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nadegnacka
5003294832

vyfizuje

e-mail

datum
17.04.2025

Véc:
Citov - Gprava kfizovatky pred h

Kd.-p.c: Citov

Stavebnik: Obec Citov, Citov C.p. 203, 27%04 Citov
Ucel stanoviska:  Rizeni o povolen stavby

GasNet, s.r.0,, jako provozovatel distribuén{ sou
vydava toto vyjadrent:

vy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZEN[ A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):
- plynovod STL PEd 50 + STL plynovodni pFipojky
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodu a pFipojek je v zastav&ném Gzemi obce T m na obé strany od potrubi.

Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého prvozu plynarenského zafizeni.
V ochranném pasmu plynovodd a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.

POZOR:
V pfedloZené situaci stavby neni zakreslena poloha stavajicich plynarensk¥ch zafizeni (PZ).

plynovodnich piipojek. Z vyge uvedeného divodu pozadujeme provést vytygeni pro pfesné ulozeni plynarenského zaf(zeni a
plynovodnich pfipojek.

Do situace pro umisténi/povoleni stavby poZadujeme PZ zakreslovat! Existenci sit {Zjistite pres: https://dpo.gasnet.cz/zadost-
o-stanovisko (ddvod Sdéleni o poloze a pribéhu PZ), pfipadné: http://www.gasnet) z/cs/zadost-o-vektorova-datay.

PRO REALIZACI STAVBY STANOVUJEME TYTO PODMINKY:

- Pfi realizaci stavby pozadujeme respektovat CSN 736005. \

-V ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) a pfipojek budou zemni prace provadeény vyhradnéXuénim zpiisobem.,
- Dolasné zafizen( staveniété (maringotky, mobilni bufiky atd.) pozadujeme umistit min. 1 m od Rlynérenskych zafizeni a
plynovodnich ptipojek. \
- Vedkeré stavebni prace musi byt vykonavény tak, aby v 24dném pFipadé nenarusily bezpe¢ny provy,
plynérenskych zafizeni a plynovodnich ptipojek.

- Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat vekers pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu plyn§renského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, které &ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pasmuNjesmi byt
umistovény zadné nadzemni stavby, provéadéna skladka materilu a vyskova Uprava terénu.

-V ochranném pasmu plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek nebudou umistovany zadné nadzemn stavby.
Zaklady pristieska, stozart, mobiliafe, dopravniho znaceni, informacnich tabuli, opérnych zdi (patky, podezdivRy, betonové
zaklady apod.) musi byt vzdéleny od obrysu stavajiciho plynérenského zafizeni (plynovody i pfipojky plynu) min.N metr.

uvedenych

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1- Zdbrdovice - 602 00 Brno-T555901010 -www.gasnet.cz

IC: 27935311 . DI¢: €Z27935311

Zapis do obchodniho rejstiiku: Krajsky soud v Brné, sp. zn. C 57165, dne 26.7.2007
Certificate of incorporation; Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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- Pfed zahajenim stavby bude provedeno vytyeni PZ a zabezpeteni viech poklopti na PZ.

- Nasledné bddou provedeny ru¢né kopané sondy za tcelem zjisténi skute¢né hloubky uloZent plynovodt a ptipojek, které
Jsou zpravidla Ognistény vyge nez je povrch plynovodu.

- Pfi provadéni piyci je tfeba vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
orubi a mohlo by dojit k jeho utrzent.

\konstrukce komunikace dojde k podstatnému snizenf kryti stévajiciho PZ. PoZadujeme zajistit ochranu
PZ pro piejezd nakladnich vozidel silnignimi panely/ocelovymi plechy/plastovymi panely.

- Konstrukéni vrstvy kom\nikace musi byt provedeny tak, aby vegkeré zemni prace v OP stavajicich PZ byly provédény
nejméné 0,5 m od jejich pdyrchu a to viemi sméry.

- Je vyloucen podéiny zdsah o obsypu a zdsypu potrubi a podélny zdsah do podlozi komunikace, ve kterém je PZ ulozen
(podkopani)

- Je vylouceno pouziti tézké meckanizace (zejména valcd s trny, sanace podlozi komunikace nap. vapnénim pomoci
zemnich fréz, atd. ) p¥imo nad poti\ybim.

- Nové ulicni vpusti musi byt umistéhy v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stdvajiciho PZ.

- Dopravni znageni musi byt umisténo\od stavajictho PZ v minimalini vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom a okrasnych dfeWn pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimainé 1 m na obé strany,
méfeno od obrysu kofenového balu k ob?

V pfipadg, Ze béhem stavby bude zjisténo, ze Reni mozné provést stavbu bez rizika poskozeni PZ, bude nutné provést
prelozku téchto PZ tak, aby bylo dosazeno pozaqovaného kryti ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato tiprava bude
provedena v souladu se zakonem ¢&. 458/2000 Sb. platném znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.
PFiprava i samotné provedeni prelozky jsou adminidtrativng, finanéné i ¢asova a narotné, proto doporu¢ujeme nejprve
hledat takové Fesent, kdy prelozka plynarenského zaflzeni nebude nutna.

Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: https://ww asnet.cz/dalsi-sluzby/pro—stavare—a-projektanty/zmena-trasy—
plynovodu

Vrozsahu této stavby souhlasime:

- 5 povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve zn&ni pozdgjsich (po‘dobu platnosti pfechodnych ustanoveni uvedenych v
zdkoné ¢, 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisti);

- s povolenim stavby nebo zafizeni dle zékona 283/2021 Sb. ve znéni poz
- S pouzitim tohoto vyjédFeni ve zrychleném fizeni dle §184, odst. 2 pism. d)

dkona ¢. 283/2021 Sh.ve znéni pozdéjsich
predpisy;

Pokud se toto vyjadieni v dobé své platnosti stane sou¢ésti rozhodnuti stavebnihh, dfadu (bude citovana nage znacka
vyjadfeni), prodluzuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti st ebniho Gfadu.

V zdjmovém lzemi se mohou nachézet plynérenska zafizeni jinych viastniky & spraved,pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovand plynarenska zatizen{ bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnicty.

Plynérenska zafizenf a plynovodni ptipojky (déle jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zskona &, 89/2 2 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeéna a z tohoto diivodu jsou chranéna ochrannym p$smem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Rozsah ochranného pasma Je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(.
Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych v tomto vyjadieni. N&budou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovény dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist za
¢innost bez nadeho predchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovagych inZzenyrskych
siti) je nutné poZadat o nové vyjadfeni k této zméné,

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto vyjadeni povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tz
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozi
bezpetnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci préce, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani material{i, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(nenf-li ve vyjadreni uvedeno jinak).

P¥i pouZziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu pozadujeme zabezpedit pfipadny pFejezd pies PZ ulozenim
betonovych paneld v misté pfejezdu PZ.
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PRNALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zakajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
pislusnd redjonalni oblast ZDARMA. FormulaF a kontakt naleznete na https://Www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kéd, kteryYe uveden v tomto vyjadreni. Pfi podani zadosti uvede zadatel nai znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto vyjadrerNa sdéli termin zahdjeni a ukonéeni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
uréeni uloZeni PZ ondou)je povinen provést stavebnik na sv{j naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJENE ZA ZAHAJENI STAVEBN] CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.

PROTOKOL O VYTYCE A PLATNOST 2 MESICE.

(2) Stavebnik je povinen stayebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjadFeni. Pfevzeti vyjadient stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svy podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadajici stavebni ginnosti budou
prokazatelné seznameni s polokou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005\TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zdkon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisc,
pfipadné dal3i souvisejici pfedpisy.

(4) Pi provéadéni stavebni &innosti v och anNém pasmu PZ v¢, piesného uréeni ulozeni PZ je stavebnik povinen uginit takov
opatfeni, aby nedoslo k pogkozeni PZ nebd ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude tézena podze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
néradi. \

i

(5) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii pf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni &innosti provedeno lplné
obnaZeni PZ v misté kiizeni na naklady stavebnika. Technologie musf byt navrzena tak, aby v misté kizenf nebo soub&hu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PX_ ktery zajisti neposkozeni PZ b&hem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a vSechny jeji G¢inky na okolN terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie. \

(6) Odkryta PZ budou v priib&hu nebo pii pFeruseni stavebni Sanosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéN plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stéle pFistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.  \

(8) Bude zachovéna hloubka ulozeni PZ (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jirg

(9) Stavebnik je povinen neprodien& oznamit kazdé i sebemensi poskozeni RZ (ve. drobnych vrypt do PE potrubi, poskozeni
izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239, \
(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfisludna regionalni oblast (formuld¥ a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/c} (ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kéd,
ktery je uveden v tomto vyjadieni). P¥i zadosti uvede Zadatel nasi zna¢ku (¢islo jednaci\yvedenou v Uvodu tohoto vyjadien.
Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dn pfedem.
Pfedmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, kte byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ. N\

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedeng kontroly nesmi byt PZ zasypan3 Stavebnik je povinen na
zékladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zéstupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozehj PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypény a obsypay
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vie v souladu s piedpisem provozovatele distribugi
«Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na

https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ av souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 , TPG 702 04.

, bude provedeno
 soustavy

(13) Neprodlené po skon¢eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.
(14) Pokud stavebnik nedodrsi podminky stanovené timto vyjadienim, bude &nnost stavebnika vyhodnocena \
provozovatelem PZ jako narugeni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfisluiné disledky
v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist. \

Plati pouze pro Gzemi vyznaéené v pfiloze tohoto vyjadient a to 24 mésict ode dne jeho vydani,
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Za spra¥ost a Uplnost dokumentace predloZené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatgl. VyjadFeni nenahrazuje piipadna dalsi vyjadFeni k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dal¥{ korespondence nebo jednani (hapt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003294832 a datum tohoto
vyjadreni. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni—system/.

Zazadejte o vytyceni

X[

Pilohy: Orienta¢ni zakres plynarenského zaX eni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha Zadatele
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