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" 1lT G VODARNY KLADNO-MELNIK a.s

Platnost vyjadreni je 1 rok

Vase znagka: Nase znacka: Vyfizuje: Tel.: V Kladné dne:

V02503030/KOL 22.4.2025

v

Citov — Gprava kfizovatky pied hibitovem
Vyjadreni pro povoleni stavby

1. Zakladni udaje z projekto ¢ dokumentace:

Investor stavby: Obec\Citov
Dotéené pozemky: parc. E\1234/11, 1265/2, 1826/2, 2498, 2557, 2558, 2565 k.0, Citov
Zakladni tidaje o stavhé: Stavba r&§i opravu povrchu kfizovatky u hibitova a pilehlé &asti chodniku jako

jeden stavebni objekt. Projekt neni rozddlen na dalgi stavebni objekty dle vyhlagky ¢. 251/2018 Sb. Resena
kiizovatka se nachazi v severni &asti obce u¥rbitova. Opravou komunikace dojde ke zlep$eni pohybu zemédélské
techniky, ktera v fesené lokalite projizdi. Navragna stavba je v souladu s cili Uzemné planovaci dokumentace.

2. Stavajici vodohospodarska infrastruktiwa — technické podklad
eV misté stavby se nachazi vefejné vodohospodaX¥ské zafizeni pro vefejnou potfebu ve vlastnictvi obce Citov a
je provozovano spole&nosti Stfedoceské vodarny\a.s. (dale SVAS) a to vodovod. Orienta&ni poloha tohoto
zafizeni je zanesena do pfedioZené koordinadni situsce.

* Pro realizaci stavby poZadujeme zji$téni skuteéného pr
pfisludnych provozi. V pfipadé, kdy nebude mozné vy
Jedna se o sluzbu placenou na naklady investora stavby.

¢ Oddilné destové kanalizace VKM nevlastni a SVAS neprovozlje.
e Kanalizaci v obci VKM nevlastni a SVAS neprovozuje.

e Upozorfiujeme na sluzbu nagi spole¢nosti, a to podani zadosti o poSkytnuti informaci k existenci siti a Zadosti
0 vyjadieni k projektovym dokumentacim a dalsim zadostem tykalci se vystavby prostfednictvim portalu
vyjadiovani a objednavek na adrese: https://www.svas .cz/sluzbysvas/p al-vyjadrovani-a-objednavek/

Vodohospodarska infrastruktura v dané lokalité je ve spravé provozovatsle vodovodl a kanalizaci pro
vefejnou potiebu - spoleénosti SVAS provoz:

Provoz Vp_dovod — stfedisko Mé&lnik a MSeno: ul. Chloumecka 2917, Mé&Inik

Vyty€eni siti je mozné objednat u vy$e uvedeného provozu Stfedoteskych vodaren, provoz na pozagani upfesni
trasu zafizeni na mist&. Termin je tfeba dohodnout minimalné 14 dni pifedem.
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Z

Technické podminky pro stavbu
hledjska provozovatele vodohospodaiské infastruktury mame ke stavbé nasledujici podminky:

°

Prilohy:

Se stavbou souhlasime.

Pro ¢inngst v ochranném pasmu vodovodu pozadujeme respektovat ,,V§eobecné podminky* platné pro kolize
vodohospddaiského zafizeni s jinymi stavbami, které tvofi nedilnou soucast tohoto vyjadreni. Pfipadné
odchylky po¥oli pfislugny provoz SVAS s ohledem na konkrétni situaci v misté stavby.

UpozoriiujemeNze pfi realizaci stavby miZe dojit ke stietu se stavajicimi domovnimi pfi pojkami. Pripojky jsou
v celé delce v myjetku jejich investorl, zpravidla majiteld napojenych nemovitosti, nejsou provozovany nasi
spole€nosti a nemawme obvykle k dispozici nékres jejich trasy.

Po dohodé s prislugivm provozem spole¢nosti Stfedoteské vodarny a.s. bude provéien skuteény priibéh
vodohospodaiského zaNzeni vyty€enim na misté. V pfipadé, kdy nebude mozné vytyCeni na mist&, musi byt
provedeny kopané sondy.\ledna se o sluzbu placenou na naklady investora stavby. Termin je nutné dohodnout
alespofi 14dni predem.

Investor musi respektovat ochkanné pasmo (dale OP) vodovodu. Pro potrubi s DN do 500 mm véetné je OP
stanoveno v rozsahu 1,5 m na véechny strany od plasté potrubi. Pro manipulaci techniky v ochranném
pasmu je nutné dodrzet dostatedn prostor, ktery ¢ini 1 m na ob& strany od hranice OP.

Prislusnym provozem bude provedega pfed zahajenim stavby kontrola uzaviracich armatur a uzaverg
vodovodnich pfipojek. Z tohoto diivody Kadame investora, aby v dostateéném &asovém pfedstihu min. 14 dni
(30 dnli pfi v&t§im rozsahu stavby) kontakigval vyse uvedené provozy SVAS pfed zahéjenim stavby pro zajiténi

objednani potfebného materialy na vlastnl\ pfipravu ptipadné opravy nebo vymeény uzaviracich armatur a
uzaveérll vodovodnich pfipojek.

Stavbou nesmi dojit ke snizeni kryti, k narusapi stability nebo k poskozeni stavajici vodohospodaiské
infrastruktury.

Osazeni poklop stavajici vodohospodarské infrastrivktury do nivelety chodniku a komunikace, ptipadné pfi
zmeéné nivelety terénu, bude provedeno zhotovitelsm stavby. Poklopy musi odpovidat sTechnickym
standardiim vodohospodafskych staveb®, které jsou\ymisténé na strankach VKM v sekci 2Dokumenty ke
staZzeni" (bﬁp://vkm.cz/investicni-vvstavba/dokumentv). VySg uvedené provozy je nutné vZdy pozvat ke kontrole
osazeni poklopl po dokon&eni stavby. Spravnost osazeni Dude provedena pracovniky pfislusného provozu
zapisem do stavebniho deniku.

Upozoriiujeme, ze pfipadny zdsah do stavajici vodohospodargké infrastruktury mohou provadat pouze
pracovnici vy$e uvedeného provozu.

Jakakoliv zména oproti jiz schvalené dokumentaci musi byt pfedlozena\se schvéleni nagi spole¢nosti.

Rpodarského zafizeni pro vefejnou
VAMaKYA

Toto vyjadieni je vydano i za s

poleénost SVAS, provoz
potrebu v lokalité. : :

T

6.1 PD (situace s razitkem V. MEE
crZ VSeobecné podminky dle textu
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25. 1 ronDARNY KLADNO-~MELNIK a5

REOBECNE PODMINKY - KOLIZE s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci a optické kabely,

plyovody, horkovody a jiné inZenyrské sité), se stavbou nebo rekonstrukci komunikaci, chodnikii

a jinych ploch nebo s nadzemnimi stavbami rizného rozsahu

Zakres\stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stfedogeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SVAS)
provedeny do zaslané situace, eventuelné predany v digitalni forms, je vzdy pouze orienta&ni. Pro upfesnéni
pribéhu Ye nutno poZadat o vytyéeni na mists. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni predem
S provozem/Rrovozy SVAS s piisobnosti v lokalité stavby (kontakty: www.svas.cz/kontakty/).

Vodohospodarské zatizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poskozeno.

V soubéhu vodoRgspodarského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kfizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kfizenl uloZit do chra i€ky sahajici min. 1,5 m na obé& strany od povrchu potrubi. Mensi soubézné vzdalenosti
pfi nedostatku  prostory je nutno prokazatelng dohodnout s manaZerem Utvaru technického vyjadfovani
as pfislusnym provozem\SVAS podle konkrétni situace v misté stavby.

Pozadujeme ptizvat ke ko trole pfislusny provoz SVAS na misto pfed zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizagniho pofrubi pfi stavbé. Vyjadreni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

Je nutné respektovat ochranné Pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahy 1,5 ma pro
DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m\ na vSechny strany od plasts potrubi. Je-li dno potrubi vodovodu/kanalizace
0 priméru 200 mm a vice, jehoz dnd\je ulozeno v hloubce vétsinez 2,5 m pod upravenym povrchem, zvétduje se
rozsah OP o 1 m na obé& strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podmin

5.1. Pozadujeme neumistovat Zadné ani digbné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zakladi stavby
a potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi. Zékaz nadzemnich staveb v OP
siti nasi spole¢nosti jsou mysleny stavby n&po jejich &ast, které maiji zaklady, napf. podpérné body vedeni
(stoZary), nikoliv stavby nebo jejich ¢ast, které emaji zéklady, napt. lana vedeni.

5.2. Pozadujeme prokazatelné dohodnout zmény nive lety a pouZiti hutnici techniky s pfislusnym provozem SVAS
podle konkrétni situace v mists.

5.3. Vzdalenost zakladg sloupll (podpérné body elektro, Yefejneho osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zalozeni
je nutné posoudit z hlediska mozného naruseni jejich Stability pfi opravach potrubi (vykopové prace).

5.4. Pozadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviovahpovrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dreviny - stromy a kefe nebo jine {rvale porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zaroven
Ucelné zvazovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dreviny Yo pasma nezasahoval g drevina nemohla byt
poskozena pfi opravach potrubi. N\

5.6. Pozadujeme neprovadat ¢innosti, které omezuji pfistup k vodohodéfskému zarizeni nebo by mohly ohrozit
jeho technicky stav a plynulé provozovani.

Veskeré poklopy na vodohospodarském zafizeni musi byt upraveny pii zm &né nivelety do nové vysky.

PoZadujeme pred zahajenim pracina stavbé/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo PFi tipravé povrch( jinych
ploch predat véechny povrchoveé prvky vodovodu/kanalizace pfislugnemu prov SVAS Toto musi byt provedeno
pisemnym protokolem potvrzenym pfislugnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytneé
provadet veskeré zemni prace rugné. Po skonéeni praci bude proveden zapis o'predani povrchovych prvkl ve

stavebnim denfku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni dalsiho neoznaceného povrchoyého prvku je nutné oznamit
prislusnému provozu.

Plipojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci poiadujem uskuteénit navrtavkou.
Realizaci avrtavky mohou provadét pouze pracovnici SVAS. Préci je nutné u prislusného provozu objednat.

Izolace horkovodu v mist& kiizeni a soubéhu s vodovodem pozadujeme na stejné drovni Yako pfi kiizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

Pripojky vodohospodarskeho zafizeni jsou podle zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanaliza zich majetkem
jejich investor (obvykle majitelt napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporugujeme dedrzet stejné
podminky jako pro vefejné sits.

\
\




