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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název systému zásobování pitnou vodou Vodovod pro veřejnou potřebu Cítov - Daminěves 

Investor, vlastník, provozovatel systému 
zásobování pitnou vodou 

Obec Cítov 
Cítov 203 
277 04 Cítov 
IČ: 00236764 

Osoba odpovědná za provoz systému 
zásobování pitnou vodou 

místostarosta Obce Cítov 

Vodoprávní úřad  
Městský úřad Mělník 
Oddělení životního prostředí, Vodoprávní úřad 

Orgán ochrany veřejného zdraví 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se 
sídlem v Praze, Územní pracoviště Mělník 

Vodní zdroj podzemní voda – vrtaná studna 

Technologie úpravy vody 
písková filtrace, reverzní osmóza, úprava pH, 
dezinfekce chlornanem sodným 

Počet osob s trvalým pobytem 53 

Počet trvale připojených obyvatel na 
vodovod pro veřejnou potřebu 

53 

Množství distribuované vody 
(průměr 2020 - 2022) 

9 m3/den 
3 260 m3/rok 

Délka distribuční sítě (VUPE 2022) 0,496 km  

Počet přípojek 29 

Počet vodoměrů 29 

Ztráty v distribuční síti (VUPE 2022) 6,8 %  

Počet vodojemů 1 

Počet pracovníků určených  
pro provoz, obsluhu vodovodu a zajištění 
administrativy 

6 (cca 10 - 20 % pracovního úvazku)  

Zpracovatel provozního řádu 

Ing. Eva Orszuliková 
Novodvorská 3057 
738 01 Frýdek-Místek 
IČ: 06431411  
Tel.: 720 534 779 
Email: info@vodarizika.cz Web: www.vodarizika.cz 

Provozní řád byl zpracován na základě těchto dokumentů: 

 Provozní řád vodovodu a úpravny vody Daminěves, Ing. Marie Kulhánková Havelková, 
9/2014 

 Návrh Provozního řádu pro úpravnu vody Daminěves, G-servis Praha spol.s r.o., Praha 
Prosinec 2021 

 Cítov - Daminěves, Hydrogeologické posouzení vrtané studny na p.č. 448/2, k.ú. Daminěves, 
Mgr. Zdeněk Vilhelm, leden 2020 

mailto:info@vodarizika.cz
http://www.vodarizika.cz/
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2 ZKRATKY  

ATS automatická tlaková stanice 

CIP cleaning in place – chemický proplach membrány reverzní osmózy 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

č.p. číslo popisné 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod 

CHLS chemické látky a směsi 

k.ú. katastrální území 

KHS orgán ochrany veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Mělník 

NCHLS nebezpečné chemické látky a směsi 

n.m. nad mořem 

p.č. parcelní číslo 

p.t. pod terénem 

PE polyetylen 

PLC Controller5e logic Controller – průmyslový počítač používaný pro 
automatizaci procesů provozu vodojemu a úpravny vody v reálném čase  

PVC polyvinylchlorid 

RD rodinný dům 

rPE rozvětvený (nízkohustotní) polyetylén 

SV studna vrtaná 

SZPV systém zásobování pitnou vodou 

VUPE vybrané údaje provozní evidence 
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3 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY 

Organizace Adresa Telefonní číslo 

Integrované bezpečnostní centrum  
 (tísňové volání) 

 112 

Záchranná služba  155 

Hasiči  150 

Policie ČR  158 

Obecní úřad Cítov 
Cítov 203, 
277 04 Cítov 

obecní úřad 
315 692 134 

starosta obce  
739 588 229 

místostarosta obce 
604 461 609 

obsluha úpravny vody  
605 959 475 

Sbor dobrovolných hasičů Cítov 
Cítov 203, 
277 04 Cítov 

777 095 382 

Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, Územní pracoviště Mělník 

Pražská 391 
276 01 Mělník 

310 014 460 

310 014 467 

Městský úřad Mělník 
Odbor životního prostředí 
Vodoprávní úřad  

Náměstí Míru 1 
276 01 Mělník 

315 635 111 

315 635 382 

hlášení havárií při ohrožení vod 
724 240 097 

Povodí Ohře s.p.  

Bezručova 4219 
430 03 Chomutov 

hlášení mimořádných událostí 
474 636 306 

Závod Terezín 
Pražská 319 
411 55 Terezín 

vedoucí úseku Mělník 
416 707 839 

Česká inspekce životního prostředí, 
Oblastní inspektorát Praha 

Wolkerova 40/11  
160 00 Praha 6 

233 066 111 

hlášení havárií 
731 682 742 

SAD, s.r.o. 
Cítov, Daminěves 35, 277 04 
 

Daminěves 35 
277 04 Cítov 
 

602 606 118 

739 296 419 
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4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

4.1 Historie zásobování obce Daminěves pitnou vodou 

Obec Daminěves je část obce Cítov v okrese Mělník. Nachází se asi 1,4 km na jihozápad od obce 
Cítov. Obec Daminěves leží v podstatě na rovině v nadmořské výšce 168 - 169 m n.m. Trvale zde žije 
53 obyvatel. Obec je obklopena poli a ovocnými sady, které jsou obhospodařovanými společností 
SAD, s.r.o., případně soukromými zemědělci. 

Obyvatelé obce Daminěves se zásobovali až do roku 2014 pouze ze svých soukromých studen, které 
byly průběžně vybudovány u jednotlivých nemovitosti. Společnost SAD, s.r.o., která obhospodařuje 
ovocné sady v okolí Daminěvsi využívala pro zavlažování sadu a související činnosti vlastní studnu. 
Po roce 2000 byly ve většině studní zjištěny nadlimitní koncentrace dusičnanů a síranů a z tohoto 
důvodu zastupitelstvo Obce Cítov rozhodlo o vybudování vrtané studny a vodovodu pro veřejnou 
potřebu v obci Daminěves. Propojení vodovodu pro veřejnou potřebu v obcí Cítov a vodovodem pro 
veřejnou potřebu v obci Daminěves zásobovacím řadem o délce 1,4 km nebylo řešeno z důvodu 
předpokládaných vysokých investičních nákladů a povolení výstavby přes soukromé pozemky.  

Projekt pro výstavbu vodovodu a kanalizace včetně napojení vrtané studny a úpravny vody zpracoval 
v únoru 2009 Ing. Josef Hampl, Hampl EVS, Ústí nad Labem. Výstavbu vodovodu provedla společnost 
Gamagas Mělník s.r.o. V rámci budování vodovodu byla postavena i úpravna vody s technologií 
snižování koncentrace síranů a dusičnanů na bázi iontoměničů. Kolaudační souhlas pro vodovod 
a úpravnu vody byl Městským úřadem Mělník, Odborem životního prostředí a zemědělství vydán 
6.11.2014. Bohužel procesem odstraňování dusičnanů a síranů na principu iontové výměny nebyl 
stabilní a dostatečně účinný a navíc se z důvodu výměny aniontů za chloridy začala nad limitní mez 
zvyšovat koncentrace chloridů a při změkčování vody pak zase narůstala koncentrace sodíku 
nad limitní mez pro pitnou vodu.  

Proto byl v roce 2020 společností PROVOD - inženýrská společnost, s r.o Ústí nad Labem zpracován 
projekt úpravny vody s deionizací podzemní vody na principu reverzní osmózy (návrh technologie 
Ing. Jan Šorm, CSc., říjen 2017) včetně výstavby nového vodojemu o objemu 20 m3. Předchozí 
akumulační nádrž na pitnou vodu o objemu 5 m3 by pro diskontinuální provoz reverzní osmózy 
nebyla dostačující. Současně byla vybudována odpadní bezodtoková jímka o objemu 19 m3. 

Projekt realizovala společnost G - servis Praha s.r.o a 30.5.2022 Městský úřad Mělník, odbor 
životního prostředí a zemědělství vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby nové technologie 
úpravy vody a nového vodojemu s posilovací automatickou tlakovou stanicí (ATS). 

4.2 Základní popis systému zásobování pitnou vodou a jeho funkce 

Pitná voda je vyráběna z podzemní vody jímané z vrtané studny SV1 hluboké 13,5 m umístěné 
na p.č. 448/2 k.ú. Daminěves. Ponorným čerpadlem je voda čerpána výtlačným polyethylenovým 
potrubím o délce 440 m do budovy úpravny vody postavené na p.č. st. 58 k.ú. Daminěves. 

Na úpravně vody podzemní voda protéká tlakovým pískovým filtrem, za kterým se potrubí filtrované 
vody dělí na dvě samostatné větve. První větev obtokuje zařízení pro deionizaci podzemní vody 
(jednotku reverzní osmózy) a druhou větví voda natéká na filtr s polypropylenovou vložkou 5 µm. 
Za filtrem mechanických nečistot je do potrubí dávkován antiscalant, který zabraňuje vzniku inkrustů 
a tím zanášení membrány reverzní osmózy. Pro zajištění požadovaného tlaku vstupní vody 
na reverzní osmózu (9 bar, 0,9 MPa) je instalováno čerpadlo, které je osazeno frekvenčním měničem 
k zamezení tlakových rázů. Na třech modulech reverzní osmózy jsou odstraňovány nejen minerální 
látky (sírany, chloridy, dusičnany, vápník, hořčík atd.), ale i organické látky (např. pesticidní látky) 
a mikrobiální oživení. Pomocí reverzní osmózy je tedy vyráběna deionizovaná voda, která by 
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při dlouhodobém požívání měla negativní vliv na lidský organismus, a proto dochází za jednotkou 
reverzní osmózy opět ke spojení obou větví - filtrované a deionizované vody (permeátu). Tím je 
vyrobena voda s optimálním obsahem minerálů v souladu s legislativními požadavky. Následně je 
takto upravená voda alkalizovaná roztokem hydroxidu sodného a dezinfikována roztokem 
chlornanu sodného. Proces úpravy vody a proplachu pískového filtru i jednotky reverzní osmózy 
probíhá v plně automatickém režimu. Odpadní vody z procesu úpravy vody se akumulují 
v bezodtokové jímce o objemu 19 m3, ze které jsou fekálním vozem odváženy na obecní ČOV. 

Pitná voda natéká z úpravny vody potrubím o délce cca 4 m do jednokomorového železobetonového 
vodojemu o objemu 20 m3. Z vodojemu je voda pomocí ponorných čerpadel (ATS) rozváděna 
do jednoduché nezokruhované distribuční sítě o délce 496 m, na kterou je připojeno 29 odběratelů. 
Významným odběratelem je pouze společnost SAD s.r.o. (cca 700 m3/rok), která pitnou vodou 
odebírá pro své zaměstnance.  

Systém zásobování pitnou vodou nyní slouží pro zásobování 53 obyvatel s trvalým pobytem v obci 
Daminěves. Na vodovod jsou připojeny jednopodlažní rodinné domy a v současnosti jedna 
dvoupodlažní budova.  

Průměrné měsíční množství distribuované vyrobené pitné vody se pohybuje kolem 270 m3/měsíc, 
to odpovídá průměrné spotřebě cca 9 m3/d. Vývoj v množství jímané podzemní vody a 
distribuovaného množství pitné vody je znázorněn na následucícím grafu. Množství technologické 
vody v současnosti tvoří cca 20 % z množství surové vody. 
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Obr. 1 Daminěves množství jímané, technologické a distribuované vody 2/2022 - 3/2024

Nátok na ÚV (m3/měsíc) Odtok do sítě (m3/měsíc)

Technologická voda (m3) Technologická voda (%)
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4.3 Zásady spolupráce mezi osobami podílejícími se na systému zásobování pitnou vodou 

Za provoz, obsluhu i údržbu systému zásobování pitnou vodou a za kvalitu pitné vody odpovídá 
místostarosta Obce Cítov (dále jen místostarosta obce). V případě dlouhodobé nepřítomnosti 
přecházejí jeho povinnosti a odpovědnosti na starostu Obce Cítov. 

Obsluhu úpravny vody zajišťuje jeden externí pracovník na základě smlouvy s Obcí Cítov. 
Administrativní činnosti zajišťuje místostarosta ve spolupráci se starostou a referenty obce. Odborný 
zástupce provozovatele vodovodu vykonává funkci na základě externí smlouvy s Obcí Cítov  

Pracovník obsluhy provádí kontrolu provozu úpravny vody a zajišťuje plynulou distribuci vyrobené 
pitné vody. Místostarosta ve spolupráci s pracovníkem obsluhy provádí kontroly vodního zdroje a 
jeho okolí, zajišťuje čištění vodojemu, údržbu zeleně a základní údržbu, úklid a čištění dalších 
vodárenských objektů a zařízení. 

Pro spolupráci osob, které se podílejí na provozu vodovodu je nutná vzájemná komunikace mezi 
obsluhou, místostarostou, starostou a odborným zástupcem pro provozování vodovodu 
i administrativními pracovníky. 

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na provozu a údržbě vodovodů pro veřejnou potřebu, musí být 
prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem a souvisejícími dokumenty a účastnit se 
opakovaných školení. Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech při provozování 
vodovodu do přímého styku s vodou musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat 
hygienické postupy. 

Náročnější opravy vodovodů a zařízení jsou prováděny na základě smlouvy nebo objednávky 
externími odborně způsobilými firmami. Za zajištění těchto činností odpovídá místostarosta obce . 

Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek souvisejících s vodovodem pro veřejnou 
potřebu probíhá ve spolupráci s externím konzultantem v daném oboru (projektant, technolog), 
případně je zadáváno zpracování oponentních posudků. 

5 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Jímání podzemní vody, výroba pitné vody a distribuce pitné vody, evidence a dodržování požadavků 
vodoprávních rozhodnutí, probíhá v souladu minimálně s těmito zákony a souvisejícími vyhláškami: 

 zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 254/2001 Sb.); 

 zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 274/2001 Sb.); 

 zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 258/2000 Sb.); 

 vyhláškou č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 428/2001 Sb.);  

 vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 
č. 252/2004 Sb.); 

 vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 409/2005 
Sb.); 

 zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 505/1990 Sb.); 
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 vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 422/2016 Sb.); 

 zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonem č. 350/2011 Sb.). 

V souvislosti se zřízením vodního díla a s nakládáním s vodami jsou dostupná tato vodoprávní 
rozhodnutí viz následující tabulka. Originál, případně kopie vodoprávního rozhodnutí, je uložen 
u místostarosty obce. 

Tab. 1 Přehled vodoprávních rozhodnutí 

Poř. č. Objekt 
Předmět 
rozhodnutí 

Č.j. Vydal Ze dne 
Platnost 

do 

1. 
vodovod, 

kanalizace, 
ČOV 

stavební 
povolení 

903/ZP/09/PAHR  
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

02.09.2009 - 

2. 
vodovod, 

kanalizace, 
ČOV 

prodloužení 
lhůty k 
dokončení 
stavby 

1501/ZP /11/JACM  
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

13.12.2011  - 

3. 
vodovod, 

kanalizace, 
ČOV 

prodloužení 
lhůty k 
dokončení 
stavby 

1175/ZP/13/LETO 

Městský úřad Mělník Odbor 
životního prostředí a 

zemědělství, úsek vodního 
hospodářství 

11.09.2013 -  

4. 
vodovodní 

řad 
kolaudační 
souhlas 

1252/ZP/14/LETO 
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

06.11.2014  - 

5. 
vrtaná 

studna SV1 

stavební 
povolení a 
nakládání s 
vodami 

3213/ZP/20/LETO 
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

28.05.2020 30.06.2030 

6. 
ÚV a 

vodojem 
stavební 
povolení 

5839/ZP/20/NIVI 
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

09.09.2020  - 

7. 
ÚV a 

vodojem 
kolaudační 
souhlas 

MUME-
4884/ZP/22/NIVI 

Městský úřad Mělník Odbor 
životního prostředí a 

zemědělství 
30.05.2022  - 

8. SV1 a ÚV1 
kolaudační 
souhlas 

2143/ZP/14/LETO 
Městský úřad Mělník Odbor 

životního prostředí a 
zemědělství 

26.11.2014 -  

Pro jímání podzemní vody je vydáno povolení pro studnu SV1 na p.č. 448/2 k.ú Daminěves. 

 Tab. 2 Povolené množství jímané podzemní vody  

Vodní 
zdroj 

Maximální 
povolený 

odběr (l/s) 

Maximální 
povolený měsíční 
odběr (m3/měsíc) 

Maximální 
povolený roční 
odběr (m3/rok) 

Orientační povolený denní 
odběr – z měsíčního 

množství (m3/d) 

Vrtaná 
studna SV1 

0,5 513 28 000* 17,1 

*S velkou pravděpodobností je ve vodoprávním rozhodnutí uvedeno maximální povolené množství, protože 
v hydrogeologického posudku [1] bylo navrženo množství 2 800 m3/rok s důrazem na nepřekračování maximálního 
výkonu při čerpání 0,5 l/s, aby nedošlo ke snížení hladiny ve studni pod 9,5 m pod terén.  
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Dle legislativy musí být podzemní voda jímána v souladu s rozhodnutím, které vydal vodoprávní 
úřad. Při využití jímané podzemní vody pro účely výroby pitné vody nesmí být překročen povolený 
odběr podzemní vody (l/s, m3/měsíc, m3/rok). Měsíční množství jímané podzemní vody se měří 
vodoměrem (pracovní měřidlo stanovené) umístěném na výtlačném potrubí v manipulační šachtě 
vrtané studny SV1.  

Za sledování a vyhodnocování množství měsíčního a ročního množství jímané podzemní vody 
odpovídá místostarosta obce. 

5.1 Hydrogeologické poměry vodního zdroje 

Oblast povodí:      Ohře a Dolního Labe 

Povodí:      Labe od Vltavy po Ohři 

Číslo hydrologického povodí:    1-12-03-0170-0-00 

Hydrogeologický rajón svrchní vrstvy:   1172 Kvartér Labe po Vltavu 

Útvar podzemních vod:    11720 Kvartér Labe po Vltavu 

Hydrogeologický rajón základní vrstvy:  4530 Roudnická křída 

Útvar podzemních vod:    45300 Roudnická křída 

Orientační souřadnice studny (JTSK):   Y: 1012162 X: 741446 

Orientační nadmořská výška terénu u studny: 170 m n.m.   

Co se týče hydrogeologické situace na lokalitě, je z hlediska individuálního zásobování podzemní 
vodou nejdůležitější velmi dobře propustný kolektor kvartérní terasové akumulace Vltavy a Labe. 
V křídovém podloží lze pak najít systém několika horizontálně uložených kolektoru a izolátoru.  

Na lokalitě se nalézá soustava několika horizontálně vyvinutých nad sebou uložených zvodní. 
Nejhlouběji leží cenomanský kolektor s výbornou průlinovou i puklinovou propustností, jehož báze 
se v okolí lokality nalézá na úrovni ca 80 m n.m., tj zhruba 100 m pod terénem. Druhým 
středněturonským kolektorem je kolektor puklinový vyvinutý v přípovrchové zóně rozpukání 
středněturonských slínovců. Není snadné určit hloubku jeho báze, jelikož puklinové rozrušení 
s hloubkou vykliňuje. V zásadě lze počítat s prvními 20 - 30 m pod terénem. Charakter hladiny a 
směry proudění jsou v důsledku hydraulické spojitosti shodné s kvartérní zvodní. 

V nejsvrchnější části geologického sledu se nalézá zvodeň kvartérních terasových, především 
štěrkopískových, akumulací s převážně volnou hladinou, případně s hladinou mírně napjatou 
v důsledku přítomnosti nadložních spraší a jejich hlín. Hladina kvartérní zvodně je v neovlivněném 
stavu konformní s terénem a nachází se v hloubce 5 - 10 metru pod povrchem. Její bázi tvoří relativně 
nepropustné slíny vzniklé zvětráním podložních slínovců. Tento horizont je však podle chemické 
povahy vody turonské zvodně zřejmě nesouvislý a kvartérní zvodeň tak komunikuje s turonskou 
zvodní minimálně do hloubky 30 m. Zvodeň je dotována z větší části infiltrací atmosférických srážek 
a částečně i přirozenou či umělou infiltrací mělkých vodotečí (v zájmové lokalitě je to například 
Daminěveská strouha). Mocnost zvodnění se v zájmovém území obecně zvyšuje od západu 
na východ, tj. k toku Labe. Generelní směr proudění podzemní vody v kvartérním kolektoru je 
v zájmovém území také od západu na východ, k toku Labe, které tvoří drenážní bázi zájmové lokality 
[1]. 

Ovlivnění okolních hydrogeologických objektů 
Jímání povoleného množství podzemní vody nijak znatelně neovlivní úroveň hladiny podzemní vody 
na lokalitě, proto není stanovena minimální provozní úroveň hladiny podzemní vody. Nejbližším 
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objektem jímání podzemní vody je šachtová studna u č.p. 37 konci Daminěvsi cca 300 m od vrtané 
studny SV1. Dle hydrogeologického posudku odběr z vrtané studny SV1 nemůže nijak ovlivnit 
využitelnost této studny [1]. 

5.2 Ochranné pásmo vodního zdroje 

Z hlediska ochrany podzemních vod zájmová lokalita leží v CHOPAV Severočeská křída. Území 
CHOPAV mají být hospodářsky využívána tak, aby byla zajištěna možnost prioritního využití vodních 
zdrojů v chráněném území v budoucnosti před dalšími možnými ekonomickými zájmy využití území. 
Z hlediska ochrany přírody se lokalita nenachází v oblasti chráněné zvláštním právním předpisem. 

Vzhledem k tomu, že průměrné roční jímané množství podzemní vody je mnohem nižší 
než 10 000 m3, ochranné pásmo vodního zdroje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. nemusí být 
vyhlášeno vodoprávním úřadem formou opatření obecné povahy. 

Kolem vrtané studna SV1 je instalováno oplocení ve tvaru čtverce o straně 30 m, které je vybaveno 
uzamykatelnou bránou. 

Plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoli znečišťována a nejsou na ní dovoleny 
činnosti (např. nakládání se závadnými látkami), které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. 

5.3 Výroba pitné vody 

Provoz systému zásobování pitnou vodou a proces úpravy podzemní vody na vodu pitnou se řídí 
tímto provozním řádem.  

Množství vyráběné a distribuované pitné vody se řídí dle spotřeby vody ve vodovodní síti a musí 
být v souladu s vodoprávním rozhodnutím pro jímání podzemní vody 

5.3.1 Kvalita surové vody 

Surovou vodu lze charakterizovat jako velmi tvrdou, koncentrace vápníku a hořčíku (tvrdost vody) 
se pohybuje kolem 6 mmol/l tedy nad doporučenou hodnotou 3,5 mmol/l pro pitnou vodu. Barva 
v surové vodě se pohybuje v nízkých hodnotách < 5 mg/l. Surová podzemní voda má optimální pH 
7,5  

Podzemní voda není kontaminována splaškovými odpadními vodami koncentrace amonných iontů 
byla stanovena < 0,05 mg/l ani nebylo detekováno fekální znečištění termotolerantními 
koliformními bakteriemi nebo intestinálními enterokoky. Stanoveny byly pouze koliformní bakterie 
2 KTJ/ 100 ml.  

Z hlediska anorganických ukazatelů podzemní voda obsahuje nadlimitní obsah dusičnanů 76 mg/l 
(limit je 50 mg/l) a koncentrace síranů se pohybuje od 190 - 289 mg/l (limit pro pitnou vodu je 250 
mg/l). Koncentrace chloridů byla v surové vodě naměřena od 89 do 190 mg/l (limit pro pitnou vodu 
je 250 mg/l). Vodivost v podzemí vodě vzhledem k vysokému obsahu minerálních látek se pohybuje 
kolem 140 mS/m (limit pro pitnou vodu je 125 mS/m). 

Obsah organických látek vyjádřených jako CHSK-Mn (chemická spotřeba kyslíku manganistanem) je 
na nízké úrovni 0,86 mg/l (limit je 3 mg/l). Podzemní voda není kontaminována organickými 
polutanty typu polycyklických aromatických uhlovodíků a těkavých organických látek. Podle 
laboratorních rozborů pitné vody se s velkou pravděpodobností v podzemní vody vyskytují 
metabolity pesticidních látek. V surové byla v květnu 2024 stanovena koncentrace chloridazon-
desphenyl 0,364 µg/l (směrná hodnota pro pitnou vodu je 3 µg/). 
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Bližší specifikace obsahu organických polutantů i anorganických látek v podzemní surové vodě bude 
doplněna průběžným monitoringem surové podzemní vody v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. 
a rozšířeným monitoringem vyplývajícím z posouzení rizik v roce 2024. 

5.3.2 Technologie úpravy podzemní vody 

Instalovaná technologie úpravy vody řeší tyto problematické ukazatele v surové vodě: 

- vodivost 

- dusičnany 

- chloridy 

- sírany 

- celkovou tvrdost (vápník + hořčík) 

Aby byly splněny požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb. musí být technologií úpravy vody snížena 
koncentrace dusičnanů, síranů a konduktivity pod limitní mez. Pomocí reverzní osmózy je 
mikrobiální oživení, ionty i organické látky z vody zcela odstraňovány, nicméně jsou odstraňovány i 
další pro lidské zdraví potřebné minerály (např. vápník a hořčík), a proto je přes reverzní osmózu 
filtrovaná pouze část podzemní vody a následně je mísena s vodou filtrovanou pouze přes pískový 
filtr alkalizována a dezinfikována. Základní technologické schéma je znázorněno v příloze č. 1. 

Písková filtrace a filtr mechanických nečistot (5 µm) 
Separace nerozpuštěných látek (ochrana jednotky reverzní osmózy) je realizována prostřednictvím 
prvního filtračního stupně – tlakovým filtrem s křemičitým pískem s optimální filtrační rychlostí cca 
5 m/h. Filtr je vybaven klapkami s elektropohonem. Automatika filtru je ovládána z centrální řídicí 
jednotky technologie. Klapky jsou vybaveny koncovými spínači pro hlídání správné funkce klapek. 
Četnost praní filtru je možné nastavit na základě přefiltrovaného množství vody nebo lze zvolit 
četnost praní např. 1x za týden. Praní filtru i zafiltrování po vyprání filtru je prováděno upravenou 
vodou z vodojemu za pomoci pracího čerpadla. Čerpadlo je vybaveno frekvenčním měničem, 
spotřeba prací vody je měřena pomocí vodoměru instalovaným před filtrem na potrubí prací vody. 

Monitorování kritického bodu pískové filtrace: zákal za filtrací se v 95 % musí pohybovat pod 0,3 
ZF(n) (NTU) a nesmí překročit 1 ZF(n) (NTU) 

Filtr mechanických nečistot s polypropylénovou vložkou 5 µm slouží k zachycení případných 
nerozpuštěných látek, které nebyly zachyceny na pískovém filtru, a tím je sníženo riziko zanášení 
membrány reverzní osmózy. Při vysoké účinnosti pískové filtrace k zanášení filtrační vložky bude 
docházet minimálně. Filtrační vložka je umístěna v průhledné nádobě a při dlouhodobém 
nevyměňování filtrační vložky může dojít k mikrobiálnímu oživení. 

Provozní monitorování kritického bodu filtru mechanických nečistot: tlak za filtrem mechanických 
nečistot nesmí klesnout 4 bar (0,400 MPa).  

Deionizační zařízení – reverzní osmóza  
Reverzní osmóza je proces, který dovoluje transport rozpouštědla (vody) membránou, zatímco 
rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze 
strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu – osmózy. Membrána 
musí být propustná pro rozpouštědlo (vodu), nikoliv však pro rozpuštěné látky. Osmotický tlak 
systému odpovídá ustálenému rozdílu hladin na obou stranách membrány. Pokud je tlak na straně 
rozpuštěné látky větší než tlak osmotický, dojde k obrácení osmotického jevu a membránou určité 
složky rozpouštědla (tj. vody) prochází a určité složky se zakoncentrovávají před ní. Dochází tak 
k rozdělení vstupního proudu na permeát a retentát (koncentrát).  



Provozní řád systému zásobování pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu Daminěves 
Strana/celkem stran: 14/55 
Vydání č.: 1 

 

Pokud se vezme v úvahu původní složení surové vody a požadavky č. 252/2004 Sb., vyplývá z toho 
závěr, že je nutné na deionizačním zařízení snížit: 

 obsah dusičnanů o cca 40 %, 

 síranů o cca 25 %, 

 vápníku o cca 45 % a tvrdosti o cca 35 %. 

Z těchto ukazatelů je evidentně nejdůležitější snížení nadlimitní koncentrace dusičnanů, protože se 
jedná o ukazatel s nejvyšší mezní hodnotou. Nejvyšší mezní hodnotou je hodnota zdravotně 
závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako 
pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona č. 258/2000 Sb. jinak. 

Jelikož je reverzní osmóza jak investičně, tak i provozně poměrně nákladná technologie (v tomto 
konkrétním případě však z výše uvedených důvodů nezbytná), není nutné ji aplikovat na celý výkon 
úpravny 0,25 l/s. Navíc by vzhledem k iontovému obsahu podzemní vody, tedy k jejímu složení, ani 
není vhodné upravovat tímto způsobem celý objem ze zdravotního hlediska. Při úpravě podzemní 
vody pomocí reverzní osmózy nesmí být v pitné vodě obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah 
vápníku nižší než 30 mg/l. Prakticky to znamená, že určitý podíl upravované vody je veden 
na reverzní osmózu a část je vedena obtokem tzv. obtokem (bypassem). Za reverzní osmózou se oba 
proudy spojují. Průtok vody přes reverzní osmózu je upraven pomocí jejího výkonu, průtok 
bypassem je nastaven pomocí membránového ventilu a sledován pomocí rotametru. V důsledku 
tohoto uspořádání zůstává aspoň částečně původní iontové složení surové vody zachováno, což je 
právě v případě úpravy podzemní vody žádoucí. 

Z tohoto důvodu je při celkovém výkonu úpravny vody 0,25 l/s aplikovat technologii reverzní osmózy 
na výkon 0,125 l/s a stejný průtok 0,125 l/s vést zmíněným obtokem (bypassem). Oba proudy jsou 
pak před finálním hygienickým zabezpečením a nátokem do akumulace spojeny. Finální koncentrace 
dusičnanů v pitné vodě v tomto uspořádání pak klesá pod 50 mg/l a pitná voda vyhovuje požadavku 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. i z hlediska konduktivity a obsahu vápníku a hořčíku. Optimální poměr 
ředění je regulován na základě kontinuálního měření konduktivity upravené vody (po smísení 
permeátu s vodou filtrovanou přes pískový filtr). 

Poměr vody upravované na reverzní osmóze a vedené obtokem lze přenastavit vzhledem výsledkům 
rozboru provozních vzorků a on-line měření konduktivity.  

Jednotka reverzní osmózy (RO) je vybavena nádrží o objemu min 100 l pro proplachy permeátem 
před a na konci každého pracovního cyklu, případně pro provedení chemického čištění jednotky (tzv. 
CIP). Na vstupu do jednotky je osazeno vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem pro omezení 
tlakových rázů při náběhu a odstavení RO a pro snížení provozních nákladů. Pro zabránění vzniku 
inkrustů na membránách se dávkuje membránovým čerpadlem přímo z originálního barelu vhodný 
antiscalant (roztok sodných solí polyakrylové kyseliny a modifikovaného fosfonátu). Chod a výkon 
dávkovacího čerpadla se řídí na základě aktuálního průtoku. Čerpadlo je vybaveno krokovým 
motorem pro lineárním dávku, tedy bez pulzních dávek (spotřeba antiscalantu je velmi nízká a je 
nutné mít konstantní koncentraci činidla v surové vodě). Nízkou hladinu zásobního roztoku 
signalizuje oranžové zbarvení displeje dávkovacího čerpadla, pokles na kritickou hladinu, kdy hrozí 
přerušení dodávky chemikálie, indikuje červené zbarvení displeje. Normální stav a provoz dávkování 
signalizuje zelená barva displeje. 

Při dosažení nízké hladiny antiscalantu v zásobní nádrži hlavní řídící jednotka odstaví jednotku 
reverzní osmózy, aby nedošlo k jejímu poškození. 
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Jednotka reverzní osmózy je vybavena celkem třemi tlakovými nádobami pro uložení celkem tří 4“ 
membránových modulů. Polyamidové membránové moduly mají mezeru mezi membránami 0,864 
mm (zvýšená odolnost proti zanášení) a jedná se o tzv. nízkotlaké membrány s účinností odsolení 
min 99,2 %. Výkon jednotky reverzní osmózy (všechny tři moduly) je 0,4 m3/h (0,11 l/s) 
při pracovním tlaku 5 - 8 bar (při 10 °C). 

Provozní monitorování kritického bodu reverzní osmózy: hodnota konduktivity po smísení 
permeátu s filtrovanou vodou musí být nižší než 125 mS/m (provozní měření konduktivity on-line 
sondou) 

Alkalizace upravené vody - dávkování hydroxidu sodného  
Deionizací podzemní vody dochází ke snížení pH na hodnotu 7,0 a následnou reakcí se vzdušným 
oxidem uhličitým a i přes následné smísení s částí podzemní vody filtrované pouze přes pískový filtr 
může dojít ke snížení pH pod 6,5, což je mezní hodnota pro pitnou vodu. 

Na potrubí po spojení obtoku reverzní osmózy a permeátu je nainstalovaný vstřikovací ventil 
pro dávkování roztoku hydroxidu sodného. Membránovým čerpadlem, jehož výkon je regulován 
v závislosti na průtoku upravené vody je dávkován cca 10 % roztok hydroxidu sodného. Pro přípravu 
roztoku hydroxidu sodného se používá samonosná PP nádrž s víkem a míchadlem. Nízkou hladinu 
zásobního roztoku signalizuje oranžové zbarvení displeje dávkovacího čerpadla, pokles na kritickou 
hladinu kdy hrozí přerušení dodávky červené zbarvení. Normální stav a provoz dávkování signalizuje 
zelená barva displeje. 

Pokud se hodnota pH upravené vody na nátoku do vodojemu pohybuje nad 6,5 není nutné 
do upravené vody dávkovat hydroxid sodný.  

Monitorování kritického bodu dávkování hydroxidu sodného: hodnota pH upravené vody 
na odtoku z vodojemu se musí pohybovat mezi 6,5 – 9,5 (provozní měření kapesním pH metrem). 

Dezinfekce upravené vody – dávkování chlornanu sodného  
Pro dezinfekci upravené vody se používá chlornan sodný. Na potrubí za dávkováním hydroxidu 
sodného je nainstalovaný vstřikovací ventil pro dávkování roztoku chlornanu sodného. 
Membránovým čerpadlem, jehož výkon je regulován v závislosti na průtoku upravené vody (směs 
permeátu a filtrované vody přes pískový filtr) je dávkován roztok chlornanu sodného. Koncentrace 
zásobního roztoku se může pohybovat od 1 – 5 % podle použitého typu dezinfekčního prostředku. 
Pro přípravu roztoku chlornanu sodného o cca 1,5 % se používá samonosná PP nádrž s víkem 
a míchadlem. Nízkou hladinu zásobního roztoku signalizuje oranžové zbarvení displeje dávkovacího 
čerpadla, pokles na kritickou hladinu, kdy hrozí přerušení dodávky, signalizuje červené zbarvení 
displeje. Normální stav a provoz dávkování signalizuje zelená barva displeje. 

Jako základní roztok se používá chlornan sodný o koncentraci chlornanu sodného cca 15 %, pro 
přímé použití je tato koncentrace příliš vysoká, proto se chlornan sodný před dávkováním ze 
zásobního barelu 10x ředí permeátem. Nicméně obsluha musí dbát, aby nebyl použit chlornan sodný 
s prošlou expirační dobou. Rozklad je urychlován světlem, teplem, obsahem nečistot a stykem s 
kovy. Obvykle koncentrovanější roztoky chlornanu sodného jsou náchylnější k rozkladu a vzniku 
nadlimitního množství chlorečnanů, a proto mají kratší expirační dobu. 

Pro dezinfekci lze použít i roztok chlornanu sodného o koncentraci cca 5 %. Tyto atestované 
dezinfekční prostředky např. Super Dezi mají expirační dobu 12 - 18 měsíců. Na základě výstupu 
z posouzení rizik bude odzkoušeno přímé dávkování 5% chlornanu sodného. 

Monitorování kritického bodu dávkování chlornanu sodného: koncentrace volného chloru 
na odtoku z vodojemu nesmí přesáhnout hodnotu 0,3 mg/l. 
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5.3.3 Kvalita pitné vody 

Pitná voda musí splňovat podmínky vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. 

5.4 Nakládání s odpadními vodami 

Odpadní vody vznikají při praní pískového filtru a zpětném proplachu membrány reverzní osmózy. 
Tyto vody se akumulují v plastové jímce o akumulačním objemu max. 19 m3 a po jejím naplnění se 
odvážejí na ČOV Cítov pomocí fekálního vozu, který je ve vlastnictví obce Cítov. Stav naplnění jímky 
je kontrolován obsluhou 1x týdně. 

Za odvoz odpadní vody na ČOV odpovídá místostarosta obce. V rámci provozu úpravny vody tvoří 
odpadní vody cca 20 % výkonu, to znamená, že při průměrném upravovaném měsíčním množství 
podzemní vody cca 270 m3 vznikne 54 m3 odpadní vody, což odpovídá odvozu odpadní vody 3x – 4x 
měsíčně, proto odvoz probíhá pravidelně s četností 1x týdně. O odvozu odpadní vody musí být 
vedeny záznamy. 

Při provozu systému zásobování pitnou vodou nevznikají vody splaškového charakteru. Vody 
z odkalování zásobovacího řadu a vodojemu jsou vypouštěny na blízký terén. Kontaminace pitné 
vody odpadními vodami je vzhledem k nově vybudované distribuční nepravděpodobná. V obci 
Daminěves není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. 

6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Obaly od nebezpečných chemických látek a směsí, použité membrány, filtrační vložky a odpady 
z údržby zeleně jsou shromažďovány na určených místech a likvidovány jako odpad v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s odpadovým 
hospodářstvím obce. 

7 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI 

V rámci úpravy vody jsou používány tyto nebezpečné chemické látky a směsi (NCHLS): 

 chlornan sodný; 

 hydroxid sodný. 

Místo nakládání s nebezpečnou chemickou látkou musí být označeno bezpečnostní tabulkou. Barely 
s NCHLS musí být označeny v souladu zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických 
směsích, ve znění pozdějších předpisů. Na zásobním barelu musí být zřetelně vyznačen název NCHLS, 
expirační doba, datum přípravy a koncentrace (případně ředění) zásobního roztoku. O spotřebě 
NCHLS musí být vedeny záznamy. Nespotřebovaný chlornan sodný nebo hydroxid sodný se likviduje 
jako nebezpečný odpad. K dispozici musí být zařízení pro výplach očí, v případě potřísnění. 
Nespotřebované NCHLS se likvidují jako nebezpečný odpad. Pro sanaci úniku NCHLS (rozlití, porucha 
dávkovacího potrubí) musí být v objektu úpravny vody dostupné sanační rohože a prostředky 
pro sanaci úniku NCHLS. Kanystr s NCHLS musí být umístěn v záchytné vaně o dostatečné kapacitě.  

Dále se v rámci údržby používají chemické látky a směsi (CHLS - antiscalant, mazadla, tmely, lepidla, 
nátěrové barvy), které se aplikují tak, aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody. V případě, že tyto 
prostředky přichází do kontaktu s pitnou vodou, pak musí splňovat požadavky vyhlášky 
č. 409/2005 Sb. Nakládat s těmito chemickými látkami musí pracovníci dle návodu k použití 
a v souladu s aktuálním bezpečnostním listem pro daný prostředek. 



Provozní řád systému zásobování pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu Daminěves 
Strana/celkem stran: 17/55 
Vydání č.: 1 

 

7.1 Chlornan sodný 

V rámci provozu systému zásobování pitnou vodou se může používat pro dezinfekci vody 
a vodárenských zařízení dezinfekční prostředek (dále jen chlornan sodný), který je zařazen jako 
nebezpečná chemická látka. Jeho kvalita musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. a musí 
se jednat o dezinfekční prostředek registrovaný pro dezinfekci pitné vody v Registru chemických 
látek a prostředků  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/REGISTR/CHLAP/BIOCID. 

S chlornanem sodným se nakládá v souladu s aktuálním bezpečnostním listem a pracovníci jsou 
s ním seznámeni v rámci pravidelných školení. Bezpečnostní list musí být dostupný v místě 
nakládání s chlornanem sodným. Při práci s chlornanem sodným jsou pracovníci povinni používat 
předepsané ochranné osobní prostředky a pomůcky stanovené v aktuálním bezpečnostním listu. 
V případě úniku chlornanu sodného probíhá jeho sanace v souladu s aktuálním bezpečnostním 
listem.  

Chlornan sodný se dlouhodobě neskladuje, objednává se vždy čerstvý před spotřebováním kanystru, 
aby bylo zamezeno vzniku chlorečnanů. Vhodně musí být zvolen i objem barelů s chlornanem 
sodným v závislosti na spotřebě chlornanu sodného a jeho expirační době. Pro dezinfekci pitné vody 
se nesmí používat chlornan sodný s prošlou expirační dobou!  

Aby nedošlo k nadlimitnímu vzniku chlorečnanů, je zakázáno dolévat chlornan sodný do barelu 
s nespotřebovaným chlornanem sodným, který je umístěn přímo na místě jeho dávkování, nebo 
zbytky chlornanu nalévat do kanystrů s čerstvým chlornanem sodným. 

Při úniku chlornanu sodnému (rozlití, porucha dávkovacího potrubí) může docházet k hromadění 
par u podlahy, proto musí být prostor účinně odvětráván.  

7.2 Hydroxid sodný 

V rámci provozu systému zásobování pitnou vodou je používán pro alkalizaci vody (úpravu pH) 
pevný hydroxid sodný (perličky nebo pecičky v 1 kg balení), ze kterého se připravuje roztok (1 kg 
NaOH + 10 l permeátu) v zásobním barelu vybaveným elektrickým míchadlem. 

S hydroxidem sodným se nakládá v souladu s aktuálním bezpečnostním listem a pracovníci jsou 
s ním seznámeni v rámci pravidelných školení. Bezpečnostní list musí být dostupný v místě 
nakládání s hydroxidem sodným. Při práci s hydroxidem sodným jsou pracovníci povinni používat 
předepsané ochranné prostředky a pomůcky stanovené v aktuálním bezpečnostním listu. V případě 
úniku hydroxidu sodného probíhá sanace v souladu s aktuálním bezpečnostním listem.  
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8 PŘEHLED TECHNICKÝCH PARAMETRŮ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ 

V tomto provozním řádu jsou zapracovány technické parametry objektů podle dokumentace, která 
byla v době zpracování provozního řádu k dispozici.  

Systém zásobování pitnou vodou je tvořen těmito stavebními objekty (vodními díly) a souvisejícím 
zařízením: 

 vrtaná studna SV1 s výtlačným potrubím do úpravny vody; 

 úpravna vody s technologický zařízením pro úpravu vody; 

 vodojem s čerpací stanicí (ATS); 

 distribuční síť. 

Detailní rozpis parcel a vlastníků, na kterých jsou vodárenské objekty umístěny, je uveden v příloze 
č. 1. Základní provozní schéma jímání podzemní vody a její úpravy, dezinfekce a akumulace 
je v příloze č. 3. Situace propojení vodního zdroje, úpravny vody vodojemu a distribuční sítě 
je znázorněna na katastrální mapě v měřítku 1: 500 v příloze č. 4. 

Budovy úpravny vody a vodojemu jsou od sebe vzdáleny 3,7 m 

V následujících kapitolách jsou uvedeny základní technické parametry budov a zařízení. Detailnější 
popis je uveden v technické dokumentaci staveb a technických listech zařízení uložených v archivu 
Obce Cítov.  

Jednotlivé stavební objekty musí být uzamčeny, označeny názvem, provozovatelem, „Nepovolaným 
vstup zakázán“. Areál vrtané studny SV1 je navíc označen piktogramem “Zdroj pitné vody“. Oplocení 
areálu vodárenských objektů musí být označeno, uzamčeno a udržováno v nepoškozeném stavu. 

8.1 Základní napájení ÚV elektrickou energií  

Dodávku elektrické energie zajišťuje přípojka nízkého napětí vedená podzemním kabelem v délce 
cca 293 m od sloupu k rozvodnici u úpravny vody (kabel 2xCYKY 4Bx10 mm2). Napojení čerpadla ve 
studni SV1 je zajištěno opět podzemním kabelem položeným souběžně s výtlačným potrubím 
s vrtané studny SV1 do úpravny vody (délka cca 440 m )  

 Rozvodná soustava:     3 PEN ∼50 Hz 3x230/400 V / TN-C 

Ovládací napětí:     1 PEN stř. 50 Hz, 230 V/TN-S 

       24 V DC  

Instalovaný příkon:     Pi 17, kW  Pp 9,65 kW 

Průmyslové krytí:    IP 54 

Jištění proti zkratům a nadproudům:  pojistkami a jističi. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed. 2: 

 odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN 

 pospojováním 

 napětím SELV. 

Na provedené elektroinstalační práce musí být prováděny elektro revize dle ČSN 33 2000-6 
a doloženy revizní zprávou dle ČSN 33 1500. 
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8.2 Vrtaná studna SV1 

Vrtaná studna (původně vrt PV-1) byla vyhloubena v roce 2009. Vrtáno bylo rotačně jádrově 
bez výplachu. V nezpevněných sedimentech byla předvrtávána kolona pažnic o průměru 275 mm 
do hloubky 12,0 m p.t. Konečné hloubky vrtu 13,5 m p.t. bylo následně dosaženo jádrovnicí 
o průměru 241 mm. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 6,2 m p.t. a ustálila se na úrovni 
6,1 m p.t. Stvol byl vystrojen závitovými pažnicemi PVC 160/9,1 mm s uzavřeným dnem. Štěrbinovou 
perforací o ploše 6 - 7 % byly osazeny úseky výstroje v úrovních 6,5 - 8,5 a 9,5 - 11,5 m p.t. Obsyp 
byl proveden kačírkem frakce 4/8 mm v úrovni 6,0 - 13,5 m p.t. Následuje pískový přechod 
o mocnosti 0,5 m a jílocementové těsnění do úrovně 1,5 m p.t. Nejsvrchnější úsek stvolu byl 
zacementován. Zhlaví vrtané studny je ukončeno v betonové skružené šachtici vystupující 0,5 m 
nad úroveň okolního terénu. Šachtice je kryta betonovým stropem průlezným otvorem 
s uzamykatelným poklopem. Řez studnou SV1 je uveden na následujícím obrázku č. 2 (autor Mgr. 
Zdeněk Wilhem, odpovědný projektant Ing. S. Vyskočil, Praha 5.5.2010 [1]). Jímání podzemní vody 
z vrtané studny SV1 je prováděno ponorným elektrickým čerpadlem. 

Technické parametry čerpadla 
Typ      ponorné 
Počet kusů     1  
Průměr čerpadla    4“ 
Výtlačné hrdlo     5/4“ 
Výkon (průtok)    2,58 m3/h, 0,72 l/s, 43 l/min 
Průtok kapaliny kolem motoru   0,15 m/s      
Max. dopravní výška     75 m 
Jmenovitý výkon motoru   0,55 kW    
Jmenovitý proud    2,2 A 
Pmax/tmax     60 bar 
Frekvence elektrické sítě   50 Hz 
Jmenovité otáčky    2850 ot/min  
 
Výtlak z SV1 do úpravny vody 
Materiál      PE DN 63/5,8 
Délka        440 m 
Kóta dna potrubí za manipulační šachtou   168,60 m n.m. 
Kóta dna potrubí na vstupu do úpravny vody 167,98 m n.m. 

Čerpadlo se automaticky vypíná při dosažení minimální hladiny ve studni (blokace čerpadla – 
ochrana proti chodu na prázdno) a při maximální hladině ve vodojemu. 

Z technického hlediska by hladina vody při čerpání neměla klesnout pod 9,5 m p.t., jinak hrozí 
nebezpečí sufoze (vyplavení jemných jílovitých částic) a jejich sedimentace ve stvolu vrtu a zakalení 
čerpané vody. Toto se týká i nastavení vypínací elektrody ochrany čerpadla. Při provozu se 
doporučuje čerpání vydatností blízkou skutečné potřebě vody pro omezení rozkyvů hladiny a 
vnášení jílovitých částic do stvolu vrtu. V případě příliš výkonného čerpadla lze provést regulaci 
ventilem, není nutné čerpadlo měnit [1]. Čerpání musí být vyšší než spotřeba v distribuční síti včetně 
spotřeby technologické vody, aby bylo možné doplnění vodojemu. Při průtoku čerpané vody +/-0,78 
m3 nedochází k významnému snížení hladiny ve vrtu. Ověřeno provozem.  
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Obr. 2 Řez studnou SV1 
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8.3 Úpravna vody technické a technologické parametry 

Úpravna vody je zděná nepodsklepená budova (cihly porotherm tloušťka stěny 300 mm) zateplená 
z vnější strany dekami polystyrenu (tloušťka 100 mm) se sedlovou střechou (celková výška budovy 
4,3 m) a betonovou podlahou. Větrací otvory 40 x 400 mm zajišťují přirozené odvětrávání vnitřního 
prostoru budovy. Stavba byla zkolaudována v roce 2014.  

Nákres propojení zařízení (typy armatur a materiál potrubí) technologie úpravy vody je 
v technologickém schématu úpravny vody v příloze č. 3. 

Budova úpravny 

Rozměry budovy (vnitřní)       š x d x v = 4,0 x 4,0 x 2,31 m 

8.3.1 Technologická zařízení pro úpravu vody 

Kapacita úpravy vody      0,25 l/s; 0,9 m3/hod; 21,6 m3/den 

Základní poměr mísení permeátu a filtrované vody 1:1 (upravuje se dle kvality podzemní 
vody) 

Potřebný tlak surové vody na vstupu  min. 3 bar, max. 7 bar 

Spotřeba surové vody  min 1,0 m3/h 

Teplota surové vody  3 - 20°C 

Provozní teplota  3 - 30 °C 

Výstup permeátu  beztlaká nádrž 

Výstup koncentrátu  beztlaký odpad 

Instalované stroje a zařízení 

 tlakový snímač  

 tlakový filtr  

 filtr mechanických nečistot (polypropylenová vložka porezita 5 µm) (1 ks) 

 čerpadlo prací vody  

 vysokotlaké čerpadlo pro reverzní osmózu 

 stanice reverzní osmózy  

 dávkovací čerpadlo antiscalantu  

 dávkovací čerpadlo roztoku chlornanu sodného  

 dávkovací čerpadlo roztoku hydroxidu sodného  

 indukční průtokoměr  

 vodoměr DN50  

 sonda pro měření konduktivity. 

V následujícím textu jsou popsány technické parametry jen hlavních technologických zařízení. 
Technické parametry dalších zařízení jsou dostupné na technických listech uložených v archivu obce 
Cítov. Instalace, provoz, údržba a výměna zařízení musí probíhat v souladu s návodem k použití 
pro jednotlivá zařízení. 
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Tlakový pískový filtr  

Materiál      ocel s povrchovým nátěrem PPG SIGMAGUARD CSF 585 

Materiál filtrační náplně   jemný písek filtrační 0,6 – 1,2 mm 200 kg 

hrubý písek filtrační 1,6 – 4 mm   75 kg 

       jemný štěrk 1 – 20 mm 

Výška filtrační vrstvy    1000 mm 

Výška tělesa filtru    1800 mm  

Celková výška filtru    2000 mm 

Filtrační rychlost    5 – 15 m/h 

Průměr připojovacího potrubí  40 mm 

Průměr filtru  625 mm 

Filtrační plocha   0,3 m2 

Doporučený průtok   2 - 4 m3/h; 0,56 - 1,12 l/s; 48 – 97 m3/d 

Obr. 3 Tlakový pískový filtr Obr. 4 Tlakový filtr vnitřní uspořádání 
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Tlakový filtr je osazen pěti ventily s elektrickým pohonem, které v nastaveném časovém intervalu 
zajistí vyprání a zaprání (zafiltrování) filtru. Proces praní filtru probíhá upravenou vodou z vodojemu 
pomocí pracího ponorného čerpadla umístěného ve vodojemu a zaprání (zafiltrování) surovou 
vodou z vrtané studny SV1.  

Čerpadlo prací vody 

Počet 1 ks 

Maximální průtok  150 l/ min  

Maximální výtlak  31 m 

   

Elektrické údaje   

Jmenovitý výkon - P2  0,75 kW 

 
Stanice reverzní osmózy RO400 (1 ks) 

Kapacita 0,4 m3/h 
Pracovní tlak  11 bar 

Obr. 5 Jednotka reverzní osmózy s dávkovacími stanicemi chemikálií 
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Vysokotlaké čerpadlo 

Typ          
Počet kusů     CR1-23A-FGJ-A-E-HQQE 
Výtlačné hrdlo     1“ 
Výkon (průtok)    1,8 m-3/hod 
Dopravní výška     105/141 m 
Max. dopravní výška     141 m 
Jmenovitý výkon motoru   1,1 kW    
Jmenovitý proud    neudáno A 
Pmax/tmax     25/120 bar 
Frekvence elektrické sítě   50 Hz 
Jmenovité otáčky    2853 ot/min    

Vysokotlaké čerpadlo je osazeno frekvenčním měničem pro omezení tlakových rázů při náběhu 
a odstavení jednotky reverzní osmózy a pro snížení provozních nákladů (čerpadlo je mírně 
naddimenzováno pro případ provozních problému, frekvenční měnič umožní snížit při běžném 
provozu jeho spotřebu elektrické energie). 

Reverzní osmóza RO400  
Jednotka reverzní osmózy je vybavena celkem třemi tlakovými nádobami pro uložení celkem tří 4“ 
membránových modulů. Polyamidové membránové moduly mají mezeru mezi membránami 0,864 
mm (zvýšená odolnost proti zanášení), pro vyšší odolnost proti zanášení, jedná se o tzv. nízkotlaké 
membrány s účinností odsolení min 99,2 %. Jednotka reverzní osmózy je vybavena nádrží o objemu 
50 l pro proplachy permeátem před zahájením a na konci pracovního cyklu a případně pro provedení 
chemického čištění jednotky (tzv. CIP). Pro zabránění vzniku inkrustů na membránách se dávkuje 
antiscalant, který se dávkuje membránovým čerpadlem – výkon se řídí na základě aktuálního 
průtoku, který je měřen indukčním průtokoměrem, čerpadlo je vybaveno krokovým motorem pro 
lineárním dávku, tedy bez pulzních dávek (spotřeba antiscalantu je velmi nízká a je třeba mít 
konstantní koncentraci činidla v surové vodě). 

Dávkovací stanice antiscalantu, hydroxidu sodného a dávkovací chlornanu sodného 

Dávkovací čerpadlo 

Typ     DDC 6-10 
Počet kusů    3 
Průtok (Q max)    6 l/h  
Napětí (U)     230 V  
Příkon (P1)     22 W  
Krytí IP     IP 65  
Maximální provozní tlak   10 bar  

Každá dávkovací stanice se skládá z membránového dávkovacího čerpadla, zásobního barelu, 
dávkovacího potrubí a vstřikovacího nátrubku umístěného na potrubí před jednotkou reverzní 
osmózy (dávkování antiscalantu) nebo na potrubí za spojením potrubí permeátu a filtrované vody 
(dávkování hydroxidu a dávkování chlornanu sodného). Dávkovací čerpadlo antiscalantu je 
nastaveno na konstantní dávku a je propojeno s měření průtoku na reverzní osmózu. Dávkovací 
čerpadlo hydroxidu sodného nebo chlornanu sodného je propojeno s indukčním průtokoměrem 
instalovaným na potrubí za spojením potrubí permeátu a filtrované vody. Dávka je nastavována 
ručně na displeji čerpadla, výkon se mění dle průtoku. 
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Příprava roztoků 

1. RPI – antiscalant, neředí se, spotřeba podle odběru cca 20 l / 10 měs.  

2. Hydroxid sodný – poměr míchání 1 : 10, spotřeba cca 10 kg /4 – 5 měs. ( závisí na odběru) 

3. Chlornan sodný (15%) – poměr míchání 1 : 10, spotřeba cca 5 l / 4 – 5 měs, (závisí na odběru) 

(na základě posouzení rizik bude odzkoušeno přímé dávkování 5 % chlornanu sodného 

neředěného) 

8.3.2 Základní provozní nastavení technologických zařízení 

Tlakový pískový filtr   
Četnost praní  každých 7 dní  
Doba praní  8 minut 
Doba zaprání (zafiltrování) 5 minut   
Tlak na vstupu do filtru  6 bar   
Tlak na výstupu z filtru  6 bar 
 
Tab. 3 Poloha elektrických servoventilů při filtračním cyklu a praní  

Ventil č. 1 2 3 4 5 

Provoz otevřen zavřen otevřen zavřen zavřen 

Praní zavřen otevřen zavřen zavřen otevřen 

Zaprání otevřen zavřen zavřen otevřen zavřen 

   

Reverzní osmóza RO400 

Tok permeátu 400 l/h 

Tok koncentrátu 170 l/h 

Tok vratného koncentrátu 600 l/h 

Tok míchání surovou vodou 400 l/h 

Vodivost permeátu 15 µS/cm (150 mS/m) 

Tlak před mechanickým filtrem Aqubig 5,9 bar 

Tlak před mechanickým filtrem Aqubig 5,9 bar 

Tlak na vstupu na membrány 12,0 bar 

Tlak koncentrátu za membránami 11,8 bar 

Frekvence nastavená na FM 75 % 

Dávkovací čerpadlo antiscalantu 0,008 ml/imp 

Dávkovací čerpadlo roztoku chlornanu sodného 0,11 ml/imp 

Dávkovací čerpadlo roztoku hydroxidu sodného 0,05 ml/imp 

Průtoky  

 Vstup 1,07 m3/h 0,3 l/s 

 Výstup 0,91 m3/h 0,25 l/s 
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Změny nastavení výše uvedených parametru mohou být měněny pouze s písemným souhlasem 

technologa. Pokud dojde k přenastavení parametrů musí být obsluhou o tom veden záznamy 

v provozním deníku. Vždy po přenastavení parametrů musí být skutečný stav, průtoků, tlaků, 

vodivosti atd. ověřen na rotametrech a manometrech na panelu před jednotkou reverzní osmózy 

a přenášené hodnoty na displeje ovládacího panelu. 

8.4 Vodojem  

Stavebně je objekt vodojemu řešen jako sestava jednoho železobetonového podzemního segmentu 
a jednoho nadzemního objektu – armaturní komory s rovnou střechou. Vstup do armaturní komory 
je umožněn plastovými plnými dveřmi 900/2000 mm. Objekt je zateplen (tepelná izolace EPS s tl. 60 
mm). 

Kolem areálu vodojemu je instalován plot o délce 41,47 m a výšce 1,8 m. Vjezd do areálu umožňuje 
brána o šířce 4 m.  

Větrací otvory o průměru 160 mm (větrací mřížky opatřeny pylovou vložkou) zajišťují přirozené 
odvětrávání vnitřního nadzemní části budovy. Nezávislé odvětrání vodojemu je řešeno potrubím 
v provedení KG-PVC DN 125 ukončené na vnější stěně armaturní komory protipylovým filtrem. 

Betonová komora vodojemu byla osazena do výkopu na zhutněné štěrkové lože v tl. 300 mm a je 
vyrobena z vodostavebního betonu C 35/45, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku 
zajišťuje, že objekt je bezespáré, nepropustný, vodotěsný, nevyžadující žádnou dodatečnou 
hydroizolaci a ochranu. Komora vodojemu je spádována k odtokovému potrubí. 

Zakrytí komory vodojemu je provedeno železobetonovou deskou s prostupem přes vstupního 
pochozího poklopu (600/600 mm) se zvýšeným límcem 100 mm. Sestup do komory je umožněn po 
na zdi instalovaných stupadlech. Deska je monoliticky propojena s tělesem nádrže, spára je opatřena 
izolací proti průniku tlakové vody. Vnitřní stěny vodárenské komory jsou opatřeny nátěrem 
s atestem pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. 

Rozměry (vnitřní) armaturní komory      š x d x v = 2,78 x 3,38 x 2,78 m 

Kóta podlahy armaturní komory     170,37 m n.m. 

Rozměry (vnitřní) akumulační nádrže vodojemu   š x d x v = 2,78 x 2,78 x 2,9 m 

Maximální hladina        2,26 m 

Kóta dna vodojemu       167,21 m n.m.  

Vypouštění z vodojemu 
Vodojem není napojen na stávající kanalizační síť. Z vodojemu je vybudováno odpadní výpustní 
potrubí PVC DN 150 SN 8 v délce 10,45 m, na odpadním potrubí je umístěna 1 lomová revizní šachta 
plastová DN 400. Potrubí je svedeno do nově osazené podzemní jímky19 m3. Jímka je pravidelně 
v intervalu každých 7 dní vyvážena a odpadní vody likvidovány na ČOV Cítov. 

Oplocení vodojemu a přístup k vodojemu 
Areál vodojemu je oplocen. Oplocení je provedeno pozinkované 1,8 m vysoké s ocelovými sloupky. 
Do areálu vodojemu je přístup umožněn vraty šířky 4 m. Přístup k vodojemu je ze stávající místní 
komunikace. Přístupová zpevněná plocha je z betonové zámkové dlažby. 

Přípojka elektrické energie 
Vodojem má přípojku elektrického proudu. Místo napojení je ze zděného objektu úpravny vody. 
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8.4.1 Čerpací stanice (ATS) 

Z vodojemu je pitná voda čerpána pomocí automatické tlakové stanice (ATS) do distribuční sítě. ATS 
se skládá ze 3 ponorných čerpadel v uspořádání 2+1. ATS je vybavena vlastní řídící jednotkou. Chod 
čerpadel a jejich postupné najíždění/vypínání je řízeno dle tlaku na výstupním potrubí (rozsah 
nastavení 2 - 6 bar). ATS je vybavena vlastním řídicím systémem s ovládacím panelem umístěném 
na rozvaděči umístěném v armaturní komoře a je propojena řídicí jednotkou úpravny vody – alarmy, 
stavy, tlak, chod, blokace. Čerpadla jsou vybavena frekvenčními měniči a tlakovou vyrovnávací 
nádobou o objemu 10 l pro minimalizaci tlakových rázů. 

Technické parametry čerpadel ATS 

Typ ponorné 

Počet 3 ks 

Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla  2900 ot/min 

Jmenovitý průtok  5 m³/h 

Jmenovitá dopravní výška  49 m 

Ucpávka pro motor  LIPSEAL 

Schval. značky na typovém štítku  CE,EAC 

Toleranční pásmo křivky  ISO9906 2012 3B 

Verze motoru  T40 

Specifikace pro konec hřídele  SPLINE 

   

Materiály   

Čerpadlo  Korozivzd. ocel EN 1.4301 AISI 304 

Oběžné kolo  Korozivzdorná ocel EN 1.4301 AISI 304 

Motor  Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 

  AISI 304 

Instalace   

Výtlačné hrdlo  Rp1 1/2 

Průměr motoru  4“ 

Elektrické údaje   

Typ motoru  MS402 

Jmenovitý výkon - P2  1.1 kW 

Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem  1.1 kW 

Frekvence el. sítě  50 Hz 

Jmenovité napětí  3 x 380-400-415 V 

Jmenovitý el. proud  3.25-3.40-3.65 A 

Jmenovité otáčky  2850-2860-2870 ot/ot/min 

Typ spínání (DOL, SD)  Přímé spínání 

Krytí (IEC 34-5)  IP68 

Třída izolace (IEC 85)  B 
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8.4.2 Jímka odpadní vody 

Odpadní voda z budovy úpravny vody a z vodojemu gravitačně natéká potrubí PVC DN 150 
do válcové plastové samonosné jímky, která je zakrytá plastovým kruhovým uzamykatelným 
poklopem o průměru 600 mm 

Výška  3 000 mm 

Průměr 2 850 mm 

Objem  19,1 m3 

8.4.3 Automatizovaný systém řízení (ASŘ) 

Automatizovaný systém řízení ÚV je nastaven tak, aby proces úpravy vody automaticky reagoval 
na množství akumulované vody ve vodojemu. 

Vlastní řízení jednotlivých pohonů úpravny vody je realizováno přímo v PLC, který je instalovaný 
v rozvaděči RM1 v budově úpravny vody. Provoz vodojemu má vlastní PLC. Automatizovaný systém 
řízení zabezpečuje signálové a datové propojení všech PLC navzájem a na vizualizaci. 

Vizualizace na operátorském panelu je zpracována jako celek pro danou technologickou část – 
čerpání podzemní vody a úprava vody, a dále akumulace upravené vody. Vizualizace zahrnuje 
zobrazení poruchových stavů a provozních veličin pohonů, měření průtoku hladin, teploty 
a veškerých dalších snímaných údajů.  

Řídicí a informační systém soustřeďuje veškeré potřebné informace z provozu studny, úpravny vody 
a vodojemu (měřené veličiny, signály) na operátorském panelu na úpravně vody. Přehledová 
a ovládací schémata jsou celková a dále jsou zobrazena schémata dílčích technologických celků 
a pohonů s možností listování. Také jsou zobrazovány grafické průběhy požadovaných a proběhlých 
procesů na ovládacím panelu. 

Dálkovým přenosem (formou SMS) jsou přenášeny tyto havarijní stavy: 

 porucha napájení 

 porucha dávkovacího čerpadla  

 porucha ATS  

 nízká hladina RPI, chlorace, alkalizace 

 porucha VDJ (nedostatečná zásoba vody) 

 obnovení napájení 

 nízká hladina ve vrtu. 

 

8.5 Distribuční síť 

Distribuční vodovodní síť byla vybudována v letech 2010 a 2014 (kolaudace 6.11.2014). 

Distribuční síť je větevnatá není zokruhovaná a je tvořena základními třemi zásobovacími řady (dle 
výkresu Hampl 02/2009): 

 vodovodní řad 1 - PE 75/6,8 o délce 293 m 

 vodovodní řad 2 - PE 75/6,8 o délce 31 m 

 vodovodní řad 3 - PE DN 90 o délce 172 m 
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Délka distribuční sítě je 743,5 m. Geodeticky byl zaměřen vodovod výtlak PE DN63 = 175,8 m a řad 
PE DN90 = 567,7 m.  

Domovní přípojky jsou z PE potrubí o průměru 1“.  

Na distribuční síti jsou instalovány 2 sekční ventily umožňující v případě potřeby odstavení dvou 
větví z provozu a 3 podzemní hydranty se zákopovou soupravou.  

Provoz ATS musí být nastaven tak, aby tlak v distribuční síti nepřekročil 0,6 MPa (6 bar) 
a při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě 
připojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 
0,25 MPa. 

Distribuční síť je geodeticky zaměřena. Geodetické zaměření je uloženo v archivu Obce Cítov. 
Situace vodovodu, která je uvedena v příloze č. 4, byla překreslena z geodetického zaměření 
provedeného v roce 2014 společností TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce, s.r.o. Neratovice.  

9 POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 

9.1 Všeobecné pokyny 

Povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu je starost o bezpečný, plynulý, 
hospodárný a zdravotně nezávadný provoz systému zásobování pitnou vodou. Cílem provádění 
obsluhy a údržby systému zásobování pitnou vodou je dosáhnout optimálního využití vodního zdroje 
zejména z hlediska požadavků na kvalitu a množství pitné vody za podmínek, které byly pro vodní 
zdroj stanoveny vodoprávním rozhodnutím. 

Hlavním úkolem údržby je provádět kontroly zařízení tak, aby byla zaručena jejich provozuschopnost 
a funkčnost. Údržba zařízení a objektů se provádí v pravidelných, předem plánovaných cyklech, 
ve kterých je stanoven postup údržby a rozsah prováděných prací. O provedené kontrole a údržbě 
se následně provede záznam v provozním deníku.  

Pracovníci provádějící obsluhu a údržbu musí mít základní znalosti a praktické zkušenosti 
k provozování a údržbě zařízení a musí být prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem 
a souvisejícími dokumenty a proškoleni z hlediska hygienických postupů, bezpečnosti práce 
a požární ochrany.  

Pracovníci obsluhy a údržby musí být řádně vybaveni pracovními a ochrannými prostředky a musí je 
používat. 

Za zajištění technologických surovin (chlornan sodný, hydroxid sodný, antiscalant) odpovídá 
místostarosta na základě průběžné kontroly spotřeby chemikálií pracovníkem obsluhy. 

Materiály použité pro stavbu, rekonstrukce a údržbu vodárenských zařízení a úpravu vody musí 
splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. (doklady musí být archivovány místostarostou obce). 
Jedná se o materiály a výrobky, které přicházejí do přímého kontaktu se surovou nebo pitnou vodou. 

Zařízení (čerpadla, filtry, reverzní osmóza, armatury, vodoměry, tlaková nádoba, měřící a regulační 
techniky atd.) musí být provozována dle pokynů nebo návodu k obsluze dodavatele. 

Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze při respektování podmínek ČSN 
343100. Na provedené elektroinstalační práce musí být před uvedením do provozu provedena 
výchozí revize dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 doložena revizní zprávou dle ČSN 33 1500. Vyhrazená 
technická zařízení (ATS a elektrozařízení) mohou obsluhovat jen pracovníci proškoleni ve smyslu 
zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických 
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elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., 
o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Pokyny pro běžný provoz 

Proces jímání vody, její dezinfekce a distribuce není zajištěn trvalou obsluhou. Při kontrole provozu 
obsluha sleduje a vyhodnocuje spolehlivost provozu, provádí běžnou údržbu strojního zařízení. Dále 
provádí pravidelné kontrolní pochůzky, pečuje o stav studny, úpravny vody, vodojemu i jejich okolí. 
Zajišťuje provoz úpravny vody, vodojemu i vodovodní sítě. Obsluha dbá na optimální zásobu 
technologických surovin, provádí kontrolu pH a koncentrace volného chloru ve vyrobené vodě a na 
základě těchto měření reguluje dávky hydroxidu sodného a chlornanu sodného. Obsluha udržuje 
čistotu v manipulační šachtě vrtané studny, úpravny vody a vodojemu a v jejich areálech.  

Řízení technologie reverzní osmózy, provádí pracovník obsluhy pod vedením technologa. 

9.2.1 Řízení technologie úpravy vody 

Řízení technologie úpravy musí být nastaveno tak, aby do distribuční sítě odtékala voda splňující 
legislativní požadavky na pitnou vodu a tuto kvalitu se udržela i v distribuční síti. 

Cílem řízení provozu je dosáhnout trvalého rovnoměrného odběru a množství upravované vody, 
která má odpovídat dlouhodobé spotřebě při vyrovnání denní nerovnoměrnosti spotřeby pitné vody 
její akumulací ve vodojemu tak, aby upravená voda ve vodojemu neodtékala bezpečnostními 
přepady do odpadu nebo nedocházelo k vyprázdnění vodojemu pod minimální hladinu.  

Řízení technologie úpravy vody probíhá v automatickém provozu na základě zadaných parametrů, 
které jsou nastaveny v řídicím systému úpravny vody nebo přímo v řídicí jednotce reverzní osmózy. 
Za správné stanovení hodnot pro provoz technologie úpravy vody odpovídá technolog. Změny 
nastavení parametrů musí být schváleny technologem, který musí mít k dispozici údaje z kontrol 
provozu. Změny v nastavení parametrů musí být obsluhou zaznamenány v provozním deníku. 

Řízení technologie je založeno na těchto základních parametrech a procesech: 

1. Optimální filtrační rychlost přes pískový filtr a četnost praní filtru. 

2. Funkčnost filtru mechanických nečistot 

3. Nastavení optimální dávky antiscalantu. 

4. Sledování a optimální nastavení tlaku před a za reverzní osmózou a vyhodnocování výkonu 
a účinnosti jednotky reverzní osmózy v závislosti na spotřebě vody – kontrola vodivosti 
permeátu. 

5. Poměr mísení permeátu a filtrované vody  

6. Nastavení optimální dávky antiscalantu. 

7. Nastavení optimální dávky hydroxidu sodného – kontrola pH. 

8. Nastavení optimální dávky chlornanu sodného – kontrola koncentrace volného chloru. 

Významné je sledování provozních parametrů jednotky reverzní osmózy. Stav jednotky reverzní 
osmózy musí být průběžně sledován a na základě dat musí být prováděny zpětné proplach 
membrán permeátem a chemické proplachy CIP tak, aby se provozovatel předem připravil 
na případnou nutnou výměnu modulu membrány reverzní osmózy. Běžná životnost membrány je 
stanovena na 3 - 5 let. 
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9.2.2 Četnosti kontrol 

V následující tabulce jsou uvedeny četnosti kontrol/činností, které je obsluha povinna pravidelně 
vykonávat.  

Tab. 4 Četnost kontroly provozu 
Četnost Kontrolní opatření/činnost 

1x denně kontrola alarmů (SMS) v mobilu  

3x týdně 

kontrola chodu a nastavení dávkovacího čerpadla a zásoby chemikálie a kontrola 
dávkovacího potrubí (antiscalant, hydroxid sodný, chlornan sodný) 

kontrola provozu zařízení pro úpravu vody  

kontrola stavu a uzamčení objektu vodojemu, úpravny vody, akumulační nádrž 
odpadní vody 

kontrola vizualizace provozu (vrtaná studna, úpravna vody, vodojem) a vyhodnocení 
alarmů 

vizuální kontrola zanesení vložky filtru mechanických nečistot a kontrola tlaku za 
filtrem mechanických nečistot 

1x týdně 

kontrola (zápis) hodnot významných parametrů při provozu úpravny vod (reverzní 
osmóza v chodu) 

kontrola konduktivity permeátu  

kontrola pH na nátoku do vodojemu, permeátu a vody na výstupu z vodojemu 

kontrola koncentrace volného chloru na výstupu z vodojemu 

kontrola a odečet stavu vodoměrů, průtokoměrů, rotametrů, manometrů, na 
úpravně vody a ve vodojemu a vyhodnocení týdenního množství  

1x měsíčně 

kontrola zařízení a základní údržba zařízení (úpravna vody, manipulační šachta SV1) v 
souladu s návodem k obsluze 

kontrola a čištění vstřikovací trysky na výtlaků dávkovacích čerpadel 

vyhodnocení jímané a distribuované vody, kontrola a vyhodnocení množství vody 
použité k odkalení /proplachu 

vyhodnocení množství jímané podzemní vody a porovnání se všemi limity 
vodoprávního povolení pro nakládání s vodami 

vyhodnocení spotřeby prací vody  

odečet vodoměru pro spotřebu prací vody a vyhodnocení množství prací vody 

kontrola chodu čerpadel (poslech, vibrace, výkon), SV1, úpravna vody a vodojem, 
kontrola tlaku v potrubí na výtlaku z SV1 a odtoku z vodojemu, kontrola těsnosti 
výtlačného potrubí a spojů  

1x za 3 měsíce 
kontrola ztrát (minimální průtok) na distribuční síti  

záznam hladiny ve studni při odstavení čerpadla z chodu a při chodu  

1x za 4 měsíce  
kontrola správnosti měření kapesním pH metrem a chlorkolorimetrem s výsledky 
laboratoře  

1x za 6 měsíců 

kontrola terénu nad potrubím  

vizuální kontrola kvality prací vody 

údržba zeleně, kontrola oplocení, úklid a základní údržba budovy 

kontrola/výměna protipylových filtrů 

1x ročně 

kontrola okolí zdroje proti směru proudění do vzdálenosti 200 m podzemní vody, 
včetně záznamu výsledku kontroly a fotodokumentace 

kontrola zanesení odvodňovacích příkopů (strouhy v blízkosti SV1) 

kontrola funkčnosti armatur a stavu potrubí a kontrola značení zařízení a potrubí 
(SV1, úpravna vody, vodojem) 
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Četnost Kontrolní opatření/činnost 

čištění vodojemu, stavebně technický audit akumulační komory vodojemu (pokud 
nedochází ke zhoršení kvality vody akumulací ve vodojemu, je možné snížit četnost 
čištění na 1x za 2 roky, maximálně na 1x za 3 roky) 

odkalení distribuční sítě a kontrola funkčnosti armatur dle TNV 755922 na distribuční 
síti včetně záznamu o kontrole a fotodokumentace 

1x ročně 
 

prověření funkčnosti přenosu dat a výpadků řídicího systému 

údržba a kontrola funkčnosti čidla neoprávněného vstupu do objektů (po jeho 
instalaci) a přenosu dat a alarmů o neoprávněném vstupu (úpravna vody, vodojem, 
vrtaná studna) 

elektrorevize, údržba a kontrola funkčnosti čidel, manometrů a přenosu dat a alarmů 
(SV1, úpravna vody, vodojem) 

kontrola technického stavu a vyhodnocení počtu poruch SW/HW 

stavebně technický audit stavebních objektů včetně záznamu a fotodokumentace 

technický audit technologických zařízení včetně záznamu a fotodokumentace 

vyhodnocení evidence poruch /výpadků čerpadel z chodu 

evidence poruch výpadků frekvenčního měniče 

kontrola počtu poruch a vyhodnocování četnosti poruch a havárií a souvisejících 
nákladů, vyhodnocení plnění plánu oprav a investic 

vyhodnocení počtu poruch, lokalizace oblastí se zvýšenou četnosti poruch 

vyhodnocení nákladů na provoz a údržbu vodovodu 

kontrola aktuálnosti klíčového programu  

kontrola aktuálnosti webových stránek k vodovodu  

vyhodnocení účinnosti technologie úpravy vody 

vyhodnocení poruch dávkovacích čerpadel a dávkovacího potrubí 

vyhodnocení provozu reverzní osmózy a vyhodnocení nutnosti výměny membrán 

vyhodnocení vydatnosti vodního zdroje na základě měsíčního monitoringu 

průběžně vyhodnocovat trendy v koncentraci chlorečnanů a halogenoctových kyselin 
v pitné vodě 

kontrola a vyhodnocení období nadměrné denní spotřeby 

vyhodnocení monitoringu surové a upravené a pitné vody včetně trendů v 
mikrobiálním oživení základě celoročního monitoringu 

vyhodnocení motohodin a střídání čerpadel 

při čištění vodojemu kontrola čerpadel 

aktualizace seznamu vodoměrů, kontrola a vyhodnocení počtu vodoměrů s 
nevyhovující metrologickou návaznosti 

kontrola cyklická údržba čerpadel a tlakové nádoby dle pokynů výrobce, elektrorevize 

kontrola terénu nad potrubím a kontrola vytýčení vodovodu v terénu včetně 
záznamu o kontrole, kontrola případně mýcení mladého porostu nad potrubím 

výměna filtrační vložky (minimální četnost výměny, když nedojde dříve k jejímu 
zanesení) 

 kalibrace vodivostní sondy v souladu s návodem k obsluze 

kontrola účinnosti pískové filtrace (základní chemický a bakteriologický rozbor) 

1x ročně (1x za 3 
roky vždy při 

čištění vodojemu)  

kontrola a údržba zařízení pro měření hladiny, kontrola stavu čerpadel/ případně 
čištění čerpadel) vyhodnocení alarmů, kontrola stavu a údržba tlakové vyrovnávací 
nádrže v souladu s návodem k obsluze 

1x za 2 roky  
opakovaná školení z provozního řádu a BOZP a školení z hygienického minima pro 
pracovníky ve vodárenství, nakládání s NCHLS 

1x za 2 roky  
servis dávkovacích čerpadel, průběžná údržba v souladu s návodem k obsluze, 
výměna dávkovacího potrubí (hadičky) 

1x za 4 roky  vytažení čerpadla z vrtu, případně čištění čerpadla  
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Četnost Kontrolní opatření/činnost 

1x za 5 let  stavebně technický audit včetně fotodokumentace a záznamu  

1x za 5 let kontrola vrstvy filtrační náplně a funkčnosti praní při otevřeném revizním otvoru 

1x za 10 let kamerová prohlídka případně čištění (regenerace) vrtané studny 

po přívalových 
nebo 

dlouhotrvajících 
deštích 1x denně 

kontrola oploceného areálu vodního zdroje v době po přívalových nebo 
dlouhotrvajících deštích  

po opravě 
čerpadla 

kontrola chodu čerpadla po opravě 

po obnovení 
dodávky elektrické 

energie 

kontrola chodu čerpadla v SV1, úpravny vody, čerpací stanice po obnovení dodávky 
elektrické energie (přes SMS) 

po opravě potrubí 
nebo zařízení 

kontrola provedených montážních prací odpovědnou osobou včetně vyhodnocení 
vhodnosti použitého materiálu a ověření funkčnosti zařízení 

po opravě potrubí 
nebo zařízení 

kontrola (převzetí) kvality opravy havárie místostarostou před zasypáním výkopu 

po opravě potrubí 
nebo zařízení 

kontrola (převzetí) kvality plánované opravy místostarostou / jeho zástupcem před 
zasypáním výkopu 

před rozšířením 
systému 

zásobování pitnou 
vodou 

kontrola projektu výstavby (rekonstrukcí) vodovodu a kanalizace 

při zavzdušnění 
distribuční sítě 

v případě stížností odvzdušnění vodovodní sítě  

před zimou kontrola a promazání pantů a zámků poklopů, víček hydrantů atd. před zimou 

v případně 
nevyhovující 

kvality vody u 
koncového 
odběratele 

neprodlené odkalení v případě nevyhovujícího laboratorního výsledku odběr 
opakovaného vzorku po proplachu/ odkalení koncových řadů nebo stížností  

při výměně barelu 
CHLS 

při výměně barelu zkontrolovat a zapsat expirační dobu 

po výměně 
zásobního roztoku 

hydroxidu 
sodného a 

zprovoznění 
dávkování 

 kontrola kapesním pH metrem pH na nátoku do vodojemu, evidence 
spotřebovaného množství a přípravy zásobního roztoku 

po výměně 
zásobního roztoku 

chlornanu 
sodného a 

zprovoznění 
dávkování 

 kontrola cca po 24 hodinách kapesním chlorkolorimetrem koncentraci volného 
chloru na odtoku z vodojemu, evidence spotřebovaného množství a přípravy 
zásobního roztoku 

Výše uvedené terénní kontroly objektů se provádí, pokud to klimatické podmínky dovolí. Pokud to 
není bezpodmínečně nutné z hlediska dodávky pitné vody, tak se z bezpečnostních důvodu 
nastavené kontroly neprovádějí z důvodu umístění objektů např. v době bouřek, průtrží mračen, 
vichřice, vysoké sněhové pokrývky, silné námrazy apod. Neprovedení kontroly z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek se zapíše do provozního deníku a nahlásí místostarostovi obce. 
Neprovedená kontrola/činnost se provede v nejbližším možném termínu. 



Provozní řád systému zásobování pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu Daminěves 
Strana/celkem stran: 34/55 
Vydání č.: 1 

 

Za zajištění provádění předepsaných kontrol odpovídá místostarosta obce. Kontroly provádí 
pracovník obsluhy sám případně ve spolupráci s místostarostou obce. Záznamy o provedení 
a výsledcích kontrol se vedou v provozním deníku v písemné podobě. Výsledky kontrol, které se 
provádějí s četností 1x ročně a vyšší, mohou být vedeny v elektronické podobě. 

Detailnější rozsah a četnosti kontrol pro údržbu je uveden v souvisejícím dokumentu „Pokyny 
pro obsluhu a údržbu systému zásobování pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu 
Daminěves“ [2]. 

9.2.3 Zajištění dezinfekce upravené podzemní vody 

Na účinnost dezinfekce a výslednou koncentraci volného chloru v pitné vodě má zásadní vliv změna 
kvality surové vody. Regulaci dávky dezinfekčního činidla je nutné provádět i vzhledem k rozdílnému 
mikrobiálnímu oživení jímané podzemní vody v zimních a letních měsících. 

Regulace dávkovacího čerpadla např. z důvodu změny kvality surové vody nebo z důvodu stárnutí 
chlornanu sodného nebo teploty vody musí být prováděna pozvolna vzhledem k výše uvedeným 
zjištěním. Po změně nastavení čerpadla se vždy cca po 24 hodinách provede kontrola koncentrace 
volného chloru, a to vždy ve stejném místě spotřeby. Změny nastavení dávky čerpadla a výsledky 
monitoringu koncentrace volného chloru jsou zaznamenávány do provozního deníku. 

Dávka chlornanu sodného se mění v závislosti na změně kvality nebo teploty vody ručním 
nastavením na dávkovacím čerpadle v souladu s návodem k obsluze a na základě výsledků kontroly 
koncentrace volného chloru v místě spotřeby. Dávka musí být regulována tak, aby nedošlo 
k překročení limitní hodnoty koncentrace volného chloru 0,3 mg/l v místě spotřeby vody 
a zároveň byla zajištěna účinnost dezinfekce. Optimálně by se koncentrace volného chloru v místě 
spotřeby nejblíže vodojemu měla pohybovat kolem do 0,15 mg/l. 

Při stížnosti odběratelů na pach po chloru v pitné vodě je místostarosta obce povinen zajistit 
kontrolu koncentrace volného chloru v místě spotřeby u stěžovatele. V případě, že by naměřená 
koncentrace volného chloru překročila hodnotu 0,3 mg/l je nutná regulace dávky chlornanu 
sodného a opakovaná kontrola koncentrace volného chloru v místě spotřeby stěžovatele po 24 
hodinách po změně dávky chlornanu sodného.  

9.2.4 Regenerace vrtané studny 

Pro zachování vydatnosti vrtané studny SV1 musí být provedena v rámci stavebně technického 
auditu kamerová prohlídka výstroje vrtů minimálně 1x za 10 let. Na základě výsledků kamerové 
prohlídky se pak rozhodne o případném vyčištění vrtané studny. 

Postup regenerace vrtané studny 
Protože regenerace vrtu může probíhat až tři dny je nutné, aby odběratelé byli o této skutečnosti 
informování, provedli si předzásobení, minimalizovali spotřebu a provozovatel zajistil náhradní 
zásobování pitnou vodou. Před začátkem regenerace musí být demontováno čerpadlo z vrtané 
studny. Čištění může být zahájeno až po kamerové prohlídce výstroje.  

Pro chemickou regeneraci se používají přípravky, které mají ATEST o vhodnosti jejich použití 
s ohledem na chemické složení podzemních vod a v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb.  

Regenerace vrtů je prováděna na základě smluvního vztahu s odborně způsobilým dodavatelem. 
Pokud je prováděna chemická regenerace vrtů je dodavatel povinen zpracovat postup regenerace 
vrtané studny a plán opatření pro případ havárie při regeneraci vrtané studny a předložit 
ho na schválení místostarostovi obce.  
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Odpadní vody z chemického čištění výstroje vrtané studny musí být neutralizovány a následně 
mohou být postupně likvidovány na ČOV. Po chemické regeneraci musí být vrtaná studna 
začerpávána na terén tak dlouho, dokud není dosaženo původního pH podzemní vody. 

9.2.5 Postup čištění vodojemu 

Při čištění vnitřních prostor komory vodojemu je možné používat jen pracovní oděv k tomu určený 
a gumovou obuv k tomu určenou, předem dezinfikovanou (gumáky se obouvají na čisté podložce 
až těsně před vstupem do komory). Podlaha kolem vstupního otvoru do komory vodojemu musí být 
uklizeno a zajištěno tak, aby nedocházelo k vnášení nečistot do komory vodojemu. Při práci 
s chlornanem sodným je nutné používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 
Z důvodu možné kontaminace pitné vody je nutná dokonalá očista nářadí a pomůcek používaných 
při čištění nádrže. Pomůcky musí být udržovány v čistém stavu, zvláště pokud byly předtím použity 
pro jiné práce. V případě potřeby nebo podezření na kontaminaci se provede desinfekce pomůcek 
5% roztokem chlornanu sodného. 

Před čištěním vodojemu se provede úplné vypuštění/odčerpání vody z vodojemu s tím, že stěny 
i dno vodojemu se ostříkají tlakovou vodou resp. se mechanické nečistoty na stěnách odstraní 
jemnými smetáky nebo stěrkami (nesmí dojít k nátěru stěn nebo podlahy). Následně se stěny a dno 
opět opláchnout vodou a stěny a dno se dezinfikují postřikem naředěným roztokem chlornanu 
sodného (Super Dezi 5 ml/m3 oplachové vody), který je pro tyto účely určen a má atest pro použití 
ve styku s pitnou vodou. Pracovník musí být vybaven dýchacím přístrojem nebo ochrannou 
protiplynovou maskou. Po cca 30 minutách působení dezinfekčního roztoku se provede oplach stěn 
a dna vodojemu vodou a vypuštění/odčerpání naředěné vody do odpadní nádrže. Voda s obsahem 
volného chloru nad 0,3 mg/l nesmí být odvážena na ČOV. Po opláchnutí stěn následuje naplnění 
komory po přepad. Komora se proplachuje vodou přes přepad, dokud voda není vizuálně bez zákalu. 
Při plnění nádrže se provádí manuální dezinfekce tak, aby před naplněním nádrže se koncentrace 
volného chloru kapesním chlorkolorimetrem v nádrži pohybovala 0,3 - 0,4 mg/l.  

Při těchto činnostech se současně provádí vizuální kontrola stavu nádrže, potrubí, stupadel, poklopu 
apod. Případné stavební opravy je nutno provádět v době čištění nádrže tak, aby nádrž byla mimo 
provoz co nejkratší dobu. Mimo kontrolu stavu vlastní stavby je nutno provádět pravidelně kontrolu 
všech armatur a čerpadel ve vodojemu. O kontrolách se provede písemný záznam (1x ročně zpráva 
ze stavebně technického auditu včetně fotodokumentace). O zprovoznění vodojemu po jeho čištění 
rozhoduje místostarosta obce. 

Čištění se provádí jedenkrát ročně. V případě, že se opakovaným čištěním zjistí, že znečištění 
akumulační komory je minimální a neovlivňuje kvalitu vody, pak je možné interval prodloužit na 1x 
za 2 roky, maximálně na 1x za 3 roky. Prodloužením intervalu nesmí dojít ke zhoršení kvality pitné 
vody v nádrži.  

Čištěním nádrže vodojemu je omezena dodávky pitné vody, proto musí být o tomto odběratelé a 
orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) informování včetně doporučení o předzásobení. O obnovení 
dodávky pitné vody musí být odběratelé opět informováni. Za informování odběratelů a orgánu 
ochrany veřejného zdraví (KHS) odpovídá místostarosta obce. 

9.3 Provoz distribuční vodovodní sítě 

Běžný provoz distribuční sítě spočívá v kontrole a vyhodnocení distribuovaného množství 1x 
měsíčně a provádění cyklické kontroly a údržby potrubí dle pokynů v dokumentu [2]. Při výměně 
vodoměrů u odběratelů je vždy prověřována funkčnost ventilu na přípojce vhodnost napojení 
přípojky na hlavní řad. 
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Průběžně jsou monitorovány a vyhodnocovány trendy v distribuovaném množství vzhledem 
k ročním obdobím, nebo jsou prováděny kontroly nočního průtoku na výstupu z vodojemu, aby byly 
lokalizovány poruchy na potrubí a minimalizovány ztráty pitné vody v distribuční síti. Je nutné 
synchronizovat odečet vodoměru na odtoku z vodojemu s odečty vodoměrů u odběratelů, aby bylo 
možné ztráty objektivně vyhodnotit. 

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů 
nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou 
potřebu. Pokud je to možné, tak je při výměně vodoměru prováděna i kontrola možného propojení 
vodovodních rozvodů ze soukromé studny s vodovodem pro veřejnou potřebu. Pokud by bylo toto 
zjištěno, místostarosta odpovídá za písemné upozornění odběratele zákazu přímého propojení 
soukromé studny a vodovodu pro veřejnou potřebu. Riziko průniku vody ze soukromé studny 
do vodovodu pro veřejnou potřebu je minimalizováno instalací vodoměrů se zpětnou klapkou. 

Distribuční síť nesmí být z kapacitních důvodů použita pro plnění cisteren, a to ani požárních.  

9.3.1 Postup odkalování vodovodní sítě 

Odkalení vodovodních řadů se provádí vždy 1x ročně. Četnost odkalení/proplachu se zvýší, pokud 
pitná voda nesplňuje požadavky pro pitnou vodu (mikrobiologie, zákal) a je podezření, že ke zhoršení 
kvality pitné vody dochází vzhledem ke stavu vodovodního potrubí nebo z důvodu průniku zákalu 
do distribuční sítě po odstraňování havárie. Důsledně musí být zaznamenávány a prošetřovány 
stížnosti odběratelů na zákal pitné vody v místě spotřeby. 

Odkalení se provádí postupným otevřením hydrantu ve směru průtoku vody v odkalovaném řadu 
na dobu řádného odkalení. Odkalení je ukončeno, když z hydrantu při odkalování odtéká již jen čistá 
nezbarvená voda bez mechanických nečistot a v potrubím proteče požadované množství (viz dále). 
Provede se záznam o odkalení a množství odkalené vody (odhad odečtu z vodoměru na odtoku 
z vodojemu před a po odkalování). 

K vyplavování sedimentovaných sloučenin dochází (v závislosti na dané hladině usazenin) již 
při relativně nízkých rychlostech proplachování ve výši 0,3 m/s. Převážná část usazenin se vyplaví již 
pomocí objemu vody odpovídající objemu potrubí. Při použití rychlosti 0,3 - 1 m/s dochází 
s narůstající rychlostí průtoku vody pouze k relativně malému nárůstu množství vyplavených 
usazenin. 

Pohyb písku v potrubí je možné zaznamenat při rychlosti průtoku ve výši 0,3 m/s, přičemž se písek 
pohybuje potrubím tak jako se pohybuje duna. K účinnému vyplavení písku dochází teprve 
při rychlosti vyšší než 1 m/s. Při vysokých rychlostech průtoku vody se část písku deponuje v úsecích 
za hydrantem. 

Při proplachování by vypouštění vody na hydrantu mělo být nastaveno na maximální přípustné 
množství, protože rychlost proplachování je určující pro dobu potřebnou pro proplachování. 

Pokud jde o množství vody potřebné k proplachování, měl by se používat – podle průměru potrubí 
– trojnásobek až pětinásobek obsahu potrubí. Protože pro proplachování potrubí je zapotřebí 
velkého množství vody, je třeba zajistit, aby v důsledku snížení přetlaku nebylo tímto procesem 
ovlivněno zásobování vodou v sousedních potrubích a nedošlo k vyčerpání akumulované vody 
ve vodojemu. Pokud je třeba počítat s tím, že se uvolňováním usazenin může ve vodě tvořit zákal, 
musí být odběratelé, kterých se to týká, o situaci včas informováni.  

Účinnost odkalení se vizuálně kontroluje jímáním části vypouštěné vody z hydrantu např. do bílých 
kbelíků a kontrolou barvy a zákalu vypouštěné vody. 
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Při odkalování nesmí ve smíšené vodě v toku koncentrace volného chloru přesáhnout hodnotu 
0,05 mg/l, proto přechlorovaná voda (nad 0,3 mg/l) z desinfekce nového potrubí nebo při jeho 
výměně potrubí nebo jeho opravách nesmí být vypouštěna přímo do toku nebo odvážena na ČOV 
bez neutralizace volného chloru. Při odkalování běžné pitné vody je prakticky nemožné ukazatel 
překročit. 

9.4 Pokyny pro provoz v zimním období 

Zimní období klade na obsluhu zvýšené požadavky. Hrozí zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, 
je nutno provádět práce související s udržováním zařízení v provozu (namrzání ledu, sněhová vrstva 
apod.). Vzniká vyšší fyzická námaha, vzhledem k tomu, že většina prací se koná venku. 

V zimním období se zajišťuje přístupnost studny a vodojemu podle potřeby.  

Před zimním obdobím zajistí pracovníci údržby tyto činnosti:  

 prostor poklopů vyčistit a dosedací plochy poklopů a jejich víček potřít tukem,  

 promazat visací zámky na poklopech na branách.  

9.5 Pokyny pro uvedení do provozu 

Vzhledem k systému zásobování pitnou vodou existuje pouze malá pravděpodobnost, že by všechny 
objekty byly odstaveny dlouhodobě z provozu. Pokud se bude jednat o dílčí odstavení jednotlivých 
objektů, pak následující postupy dle dané situace upraví. 

V případě, že by uvedením jednotlivých objektů do provozu po odstávce mohlo dojít k ohrožení 
kvality pitné vody, musí být odběratelé a orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) informováni o tom, 
že voda není pitná, dokud nebude laboratorním rozborem (krácený rozsah) ověřeno, že voda 
v rozvodné vodovodní síti splňuje požadavky na pitnou vodu. Za informování odběratelů a orgánu 
ochrany veřejného zdraví (KHS) odpovídá místostarosta obce. Možnost použití vody bude 
odběratelům blíže specifikovaná (např. pouze po převaření) po dohodě s příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví (KHS). 

O zprovoznění zdroje, úpravny vody včetně vodojemů a distribuční sítě rozhoduje místostarosta 
obce ve spolupráci s odborným zástupcem pro provozování vodovodu. Voda může být používána 
jako pitná, pokud je to potvrzeno laboratorním rozborem. 

9.5.1 Studna SV1 – uvedení do provozu 

Pro zahájení odběru podzemní vody je nutno provést tyto činnosti: 

 zkontrolovat stav manipulační šachty studny a armatur, případně dno šachty vyčistit; 

 zkontrolovat připravenost úpravny vody (funkčnost armatur, vodojem, dezinfekce) viz 
následující kapitoly. 

 uvést pod napětí příslušný rozvaděč, 

 ručně zapnout čerpadlo a studnu začerpávat přes hadici na terén tak dlouho, až voda není 
zakalena ani zabarvena a nezapáchá apod., pak je možné zahájit čerpání do úpravny vody 
a zapnout a zkontrolovat automatické řízení čerpání z vrtu.  

 první podíl čerpané vody na úpravně vody se vypustí do odpadu až voda není zakalená. 
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9.5.2 Úpravna vody – uvedení do provozu 

Pokud je zprovozněno a odkaleno výtlačné potrubí ze studny SV1 je nutné provést nastavení 
armatur pro běžný průtok a zatížení úpravny vody a zkontrolovat připravenost a zařízení ovládacích 
čidel a regulačních a ovládacích prvků v úpravně vody a ve vodojemu. 

Zprovoznění úpravny vody po dlouhodobém odstavení se provádí vždy pod dohledem technologa. 

Pokud byl během odstávky úpravny vody tlakový filtr vypuštěn, je nutné filtr naplnit od spodu 
surovou vodou (pokud není pitná voda k dispozici) při otevřeném odvzdušnění a odtoku použité 
vody do odpadu. Po zavodnění filtru se provede jeho vyprání. Po vyprání filtrů je stále uzavřen nátok 
na reverzní osmózu a filtr se zafiltrovává do odpadního potrubí, dokud není dosaženo stabilní kvality 
vody na odtoku z filtru (vizuální kontrola zákalu a pachu).  

Dále se zkontroluje použitelnost technologických roztoků (antiscalant, hydroxid sodný, chlornan 
sodný) v zásobních barelech (nesmí být překročena expirační doba), případně se připraví nové 
nastaví se optimální dávka na dávkovacích čerpadlech a ověří jejich funkčnost.  

Vyčistí se nádoba filtru mechanických nečistot a vymění filtrační vložka. 

Ověří se funkčnost vysokotlakého čerpadla a nastavení parametrů reverzní osmózy. Odzkoušení v 
automatickém provozu se proveden podle návodu pro jednotku reverzní osmózy. 

Před spuštěním automatického provozu je třeba provést následující úkony:  

 překontrolovat stavu (otevřeno/zavřeno) armatur: 

 nastavit ovládání všech spotřebičů, které jsou řízeny automatickým provozním režimem 
(přepínače na rozvaděči) do polohy AUTO 

 nastavit/zkontrolovat parametry měřících okruhů a regulačních smyček (hladiny, provoz 
filtrace, čerpání z vrtu, signalizační meze dezinfekce atd.) 

Po provedení výše uvedených úkonů je možno spustit automatický provoz úpravy vody a regulace.  

Provede se odečet vodoměru a technologických veličin včetně záznamu o zprovoznění úpravny 
vody. 

9.5.3 Vodojem 

Pokud byla nádrž při odstavení úpravny vody vypuštěna, musí být nádrž před uvedením 
vodovodního systému do provozu vyčištěna, vydesinfikována a propláchnuta. Dále je nutno provést 
následující rozhodující práce a opatření:  

 uvést pod napětí příslušné rozvaděče a elektrospotřebiče motorické instalace; 

 zkontrolovat funkčnost čerpadel a provozuschopnost automatické tlakové stanice, nastavit 
předpokládanou dávku;  

 otevřít přítok z úpravny vody; 

 první podíl vody nechat propláchnout do odpadu; 

 provést nastavení armatur pro příslušný průtok;  

 během napouštění ověřit funkčnost regulačních smyček (min. a max., hladina, dávkování 
chlornanu sodného v závislosti na průtoku na nátoku do VDJ atd.) a chodu technologických 
zařízení úpravny vody v automatickém provozu; 

 informovat orgán ochrany veřejného zdraví (KHS) a odběratele o zprovoznění dodávky vody 
do sítě a o kvalitě dodávané vody, vodu je možné používat jako pitnou, až je to potvrzeno 
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laboratorním rozborem vzorku odebraného na výtlaku z vodojemu v rozsahu kráceného 
rozboru, 

 po otevření výtlaku do sítě a opsat stav vodoměru.  

9.5.4 Vodovodní řady (rozvodná vodovodní síť) – uvedení do provozu 

Nové potrubí musí být před uvedením do provozu vyčištěno, vydesinfikováno a propláchnuto 
v souladu s postupy uvedenými v dokumentu [3]. Po skončení stavebních nebo opravářských prací 
je nutné všechny části nových potrubí (armatury, tvarovky, trouby), resp. uzavřený úsek 
opravovaného potrubí, před uvedením do provozu očistit a propláchnout, v případě potřeby též 
mechanicky vyčistit a dezinfikovat viz postup [3]. Kvalita provedených prací musí být zkontrolována 
místostarostou obce. 

Při opětném uvedení sítě do provozu je třeba postupovat v opačném sledu než při odstavování 
z provozu. Zvláště je třeba dbát na pomalé plnění potrubí a úplné odvzdušnění, aby nedošlo 
k poruchám činnosti a tlakovým rázům. Manipulace se šoupátky (zavírání, otvírání) se provádí 
obezřetně krokovým způsobem, aby se v potrubí nevyvolaly vodní rázy. Při uzavírání je první krok 
uzavření šoupátka cca na 3-5 % plošných a následuje časová prodleva cca 5 minut, další krok je 
dvojnásobný tzv. uzavření o dalších 6 - 10 % a následuje prodleva 3 min. (poloviční) atd. 
až do úplného uzavření šoupátka.  

Vodovodní potrubí, které bylo mimo provoz nebo bylo vyprázdněno, je před uvedením 
do provozu třeba propláchnout a případně vydezinfikovat [3]. Nejblíže po spádu se výpustným 
ventilem vypustí zakalená voda a po odkalení se teprve otevře uzávěr pod poruchou. Pro kontrolu 
se provede odkalení sítě na nejbližším níže položeném ventilu.  

Po ukončení prací na potrubní síti je třeba provést kontrolu těsnosti nových spojení a pohledovou 
zkoušku za provozního tlaku.  

Kritickým úkolem je odstranění (vyplavení) všech mechanických částic (viditelného zákalu) z potrubí. 
Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze tuto vodu distribuovat ke spotřebitelům, ani kdyby byla 
dezinfikována.  

Postup, včetně následné kontroly, se bude opět poněkud lišit podle toho, jedná-li 
se o neplánovanou, havarijní opravu, nebo o nově budovaný či rekonstruovaný úsek. Čištění pitnou 
vodou nebo směsí pitné vody a vzduchu má primárně nejlepší předpoklady pro odstraňování 
nečistot (bez nežádoucích vedlejších účinků), a proto je mu třeba dát v zásadě přednost před aplikací 
chemických čisticích prostředků, (které mohou poškodit některé povrchy a jejich rezidua ve vodě 
nebo na stěnách potrubí vést později k pomnožování mikroorganismů /počtů kolonií/ ve vodě) nebo 
před aplikací ostatních mechanických způsobů čištění (např. čistícími ježky), protože i ty mohou 
poškodit povrchy potrubí a zanést do potrubí další nečistoty. 

Ve většině případů je možné pouhým proplachem (vodou či směsí vody se vzduchem) docílit 
dobrého čisticího účinku – podmínkou je však dostatečně vysoká rychlost průtoku [3]. 

O zprovoznění vodovodní sítě po její odstávce a informování orgánu ochrany veřejného zdraví 
odpovídá místostarosta obce. 
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9.6 Pokyny pro odstavení z provozu 

Zastavení procesu jímání, úpravy vody a distribuce pitné vody je mimořádnou provozní událostí. 
Za zastavení provozu se nepovažuje automatické zastavení chodu strojů a zařízení v souladu 
s podmínkami automatického řízení provozu.  

Zastavení jímání vody se provede buď ručním zásahem obsluhy ještě před odstavením, nebo 
automaticky podle SW programu systému ASŘTP.  

Zastavení provozu jednotlivých vodárenských objektů a vodovodních sítí se provádí manipulací 
s příslušnými armaturami.  

V případě, že z důvodu odstavení z provozu dojde k omezení nebo zastavení dodávky pitné vody, 
musí být odběratel o této skutečnosti informován. Za informování odběratelů o přerušení dodávky 
pitné vody a za případné zajištění náhradního zásobování odpovídá místostarosta obce. 

Zastavení procesu výroby a distribuce pitné vody je mimořádnou provozní událostí, která s sebou 
přináší celou řadu obtíží nejen pro odběratele, ale i pro obsluhu, který musí vykonávat řadu 
mimořádných úkonů nejen při zastavení provozu, ale i při obnově provozu. Snahou musí být, aby 
těchto případů bylo co nejméně.  

V případě, kdy se jedná o plánované zastavení provozu, minimálně 15 dní předem místostarosta 
obce oznámí odběratelům a orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) změněné podmínky v dodávce 
vody a dobu jejího trvání. Plánované odstavení z provozu se termínově určuje na období nejmenšího 
odběru vody dle místních podmínek.  

Havarijní odstavení vodovodu se oznamuje odběratelům a KHS neprodleně. Místostarosta obce 
odpovídá za informování odběratelů a KHS a vzhledem k délce odstávky za zajištění náhradního 
zásobování. 

V případě, že se jedná o mimořádné zastavení provozu a dodávky pitné vody v důsledku havárie 
nebo pokud se jedná o omezení výkonu nebo zastavení provozu z důvodu havarijního zhoršení 
jakosti vody, místostarosta obce neprodleně zajistí odstranění havárie, aby odstávka dodávky pitné 
vody byla co nejkratší. 

Odstavení systému zásobování pitnou vodou (nebo jeho části) může být: 

1. krátkodobé - max. 1 den, při kterém se provádí nejnutnější opravy 
2. dlouhodobé - déle než 24 hodin. 

Doba odstavení má být vždy co nejkratší. V případě přerušení zásobování vodou na více než 24 
hodin a voda z potrubí je vypuštěna je provozovatel vodovodu povinen ověřit kvalitu vody 
laboratorním rozborem v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Při plánovaných přerušeních dodávek vody je třeba včas informovat odběratele (spotřebitele), 
kterých se toto opatření týká. Uzávěr každé části sítě je nutné lokalizovat tak, aby bylo co nejméně 
narušeno zásobování ostatních částí sítě, ale aby bylo možné zároveň postiženou část sítě později 
účinně propláchnout, popř. vyčistit a dezinfikovat. Může se stát, že rozsah odstavené sítě bude 
větší než by bylo nutné jen proto, že v dosahu odstaveného úseku nejsou hydranty pro provedení 
proplachu. 

Zastavení provozu jednotlivých vodárenských objektů a vodovodních sítí se provádí manipulací 
s příslušnými armaturami. Provádí se pozvolným uzavřením ručních šoupat na odtokových 
potrubích v armaturních komorách, armaturních šachtách nebo uzavřením sekčních ventilů 
na zásobovacím řadu nebo jeho větvích. Voda se z vodovodní sítě nebo její části vypustí otevřením 



Provozní řád systému zásobování pitnou vodou - vodovod pro veřejnou potřebu Daminěves 
Strana/celkem stran: 41/55 
Vydání č.: 1 

 

hydrantů nebo kalníků. Není-li to nezbytně nutné z důvodu opravy poruchy či jiných důvodů nechá 
se vodovodní systém zavodněný. 

Jednotlivé úseky vodovodní sítě se odstaví z provozu uzavřením příslušných úsekových (sekčních) 
šoupat a vypuštěním vody z potrubí otevřením příslušných hydrantů. 

9.7 Náhradní zásobování vodou 

V případě potřeby zajištění náhradního (případně nouzového) zásobování vodou se postupuje podle 
metodiky [4, 5]. V případě náhradního zásobování vodou budou spotřebitelé zásobeni dovozem 
pitné vody v cisternách a případně kontejnerech, které splňují požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., 
podle situace je možný i dovoz vody přímo do vyčištěného vodojemu. Cisterny musí být udržovány, 
dezinfikovány a provozovány v souladu s postupy uvedenými v dokumentu [5]. Zdrojem vody 
může být pouze prověřený vodovod pro veřejnou potřebu. Voda bude dovážena z vodovodu 
pro veřejnou potřebu obce Cítov, cisterny budou objednávány u společnosti Středočeské vodárny a 
kanalizace a.s. O rozmístění cisteren (kontejnerů) musí být odběratele informováni.  

Za činnosti související se zajištěním náhradního zásobování pitnou vodou odpovídá místostarosta 
obce. O náhradním zásobování pitnou vodou musí být informován starosta, odborný zástupce 
provozovatele vodovodu, odběratelé a orgán ochrany veřejného zdraví (KHS). Provozovatel 
vodovodu se musí řídit pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS). 

9.8 Pokyny pro provoz v mimořádných situacích 

Při provozu vodního zdroje, úpravny vody, vodojemu a vodovodu může dojít k mimořádným 
situacím (nebezpečným událostem), které mohou mít významný dopad na kvalitu vyrobené pitné 
vody nebo její dodávku ke spotřebiteli. Na základě posouzením rizik viz příloha č. 2 tohoto 
provozního řádu, byly stanoveny postupy ke zmírnění dopadů nebezpečných událostí, které jsou 
uvedeny v následujících kapitolách. 

Všechny mimořádné události musí být obsluhou zaznamenány v provozním deníku a nahlášeny 
místostarostovi obce.  

Veškeré práce potřebné k odstranění havarijních stavů musí být provedeny v nejkratší možné době. 

Provoz systému zásobování pitnou vodou během mimořádných událostí se řídí dle pokynů 
místostarosty obce, který ve spolupráci s odborným zástupcem provozovatele vodovodu, navrhuje 
nápravná opatření. Za informování odběratelů a neprodlené nahlášení a projednání dané situace 
s orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) odpovídá místostarosta obce. 

Možnost použití vody v důsledku mimořádných událostí bude odběratelům blíže specifikovaná 
(např. pouze po převaření) po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS). 

Po realizaci nápravných opatření týkajících se kvality nebo dodávky pitné vody musí být odběratelé 
informováni, že voda z vodovodu opět splňuje legislativní požadavky na pitnou vodu a dodávka vody 
je trvale obnovena. 

9.8.1 Havarijní porucha ponorného čerpadla ve vrtané studni 

Při havarijní poruše ponorného čerpadla ve studni SV1 odpovídá místostarosta obce za neprodlenou 
instalaci náhradního ponorného čerpadla, které má provozovatel k dispozici. Neprodleně 
místostarosta zajistí opravu čerpadla a případně nákup nového rezervního čerpadla. 
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9.8.2 Havarijní porucha – odstavení jednotky reverzní osmózy z provozu 

Pokud dojde k poruše zařízení, které bude mít za důsledek odstavení jednotky reverzní osmózy 
z provozu, během dvou dnů (akumulační kapacita vodojemu je 20 m3 denní spotřeba pitné vody cca 
9 m3) dojde k překročení koncentrace dusičnanů nad nejvyšší mezní hodnotu 50 mg/l a překročení 
koncentrace síranů nad mezní hodnotu 250 mg/l. V pitné vodě by se pak koncentrace dusičnanů 
pohybovala kolem 80 mg/l a koncentrace síranů kolem 290 mg/l. Neprodleně je místostarosta 
povinen nahlásit tuto situaci orgánu ochrany veřejného zdraví a postupovat v souladu s metodikami 
pro nouzové zásobování pitnou vodou [3, 4]. 

K dlouhodobému odstavení jednotky reverzní osmózy z provozu může dojít z těchto příčin: 

 porucha pohonného čerpadla (provozovatel nemá k dispozici náhradní čerpadlo); 

 porucha nebo dlouhodobě neoptimální dávka antiscalantu (zanesení membrány reverzní 
osmózy inkrusty); 

 poškození membrány reverzní osmózy (nejsou k dispozici náhradní moduly) 

 nesledování provozu reverzní osmózy a překročení životnosti membrány reverzní osmózy 
(nejsou k dispozici náhradní moduly). 

Pravděpodobnost vzniku dlouhodobého odstavení jednotky reverzní osmózy je minimalizována 
pravidelnou kontrolou chodu jednotky reverzní osmózy a odborným technologickým dohledem 
a údržbou čerpadel v souladu s návodem k obsluze  

9.8.3 Havarijní porucha dávkovacího čerpadla 

Provozovatel nemá k dispozici náhradní dávkovací čerpadlo. Nicméně všechna tři dávkovací 
čerpadla jsou stejného typu, takže v krajním případě je možné pro dávkování antiscalantu nebo 
chlornanu sodného, použít krátkodobě čerpadlo pro dávkování hydroxidu sodného (viz posouzení 
rizik). Jako náhradní čerpadlo pro dávkování hydroxidu nebo chlornanu sodného by bylo možné 
použít dávkovací čerpadlo IWAKI z předchozí úpravny vody. 

Místostarosta obce odpovídá za zajištění neprodlené opravy dávkovacího čerpadla nebo jeho 
výměnu a v případě poškození dávkovacího potrubí odpovídá i za neprodlenou výměnu dávkovacího 
potrubí (náhradní díly na čerpadlo, tryska a hadička musí být na skladě). Dávkovací hadička, i když 
je funkční musí být vyměněna minimálně jednou za rok. Servis dávkovacích čerpadel a výměna 
náhradních dílů se provádí v četnosti stanovené v návodu pro obsluhu a údržbu dávkovacích 
čerpadel. 

9.8.4 Havarijní porucha potrubí  

Havarijní poruchy je nutno neprodleně odstranit a obnovit zásobování odběratelů. Po nahlášení 
nebo lokalizaci havarijního úniku vody z podzemního potrubí zajistí místostarosta obce provedení 
výkopu a až je potrubí obnaženo a z výkopu je odčerpána voda, pak se provádí úplné odstavení 
havarované části vodovodního řadu a odstranění poruchy. Místostarosta obce odpovídá 
za informování odběratelů a orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) o přerušení dodávky pitné vody 
a zajištění náhradního zásobování. 

Pokud v důsledku havarijní poruchy došlo ke kontaminaci potrubí na vodovodní síti, musí být daná 
část propláchnuta/odkalena a před zprovozněním dezinfikována. O zprovoznění zásobování pitnou 
vodou po havarijní opravě rozhoduje místostarosta obce. 
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9.8.5 Povodeň a intenzivní dešťové srážky 

Vzhledem k umístění objektů je riziko ohrožení povodní (zatopení) studny nebo vodojemu pouze 
hypotetické (vysoce nepravděpodobné). Zvýšenou pozornost je nutno v období intenzivních dešťů, 
věnovat odvodňovacím příkopům v blízkosti vrtané studny SV1 a v případě intenzivních 
(přívalových) dešťů provádět 1x denně kontrolu okolí studny a průtočnosti v odvodňovacím 
příkopech umístěným. V případně zatopení objektů se obsluha řídí dle pokynů místostarosty obce. 

Pokud se kvalita surové vody po ukončení intenzivních dešťových srážek vrátí do normálu je 
místostarosta je povinen provést tyto činnosti: 

 zkontrolovat stav manipulační šachty SV1; 

 pokud došlo během dešťů ke snížení průtočnosti odvodňovacích příkopů a ohrožení 
oploceného areálu studny SV1 zaplavením, tak s jeho majitelem projednat nápravu; 

 pokud by se jednalo o dlouhodobé deště, které by svým rozsahem na velkém území mohly 
ovlivnit kvalitu podzemní vody, tak místostarosta vyhodnotí na základě následných odběrů 
surové vody kvalitu a po konzultaci s technologem, případně upraví nastavení parametrů 
provozu úpravny vody. 

Provozovatel musí vzít v úvahu i případnou změnu teploty vody po deštích nebo tání sněhu se může 
změnit i reakce dezinfekčního prostředku, a proto je nutné v případě těchto mimořádných událostí 
provést kontrolu koncentrace volného chloru na výstupu z vodojemu a případnou regulaci dávku 
chlornanu sodného tak, aby nebyla překročena limitní koncentrace volného chloru v místě spotřeby 
0,3 mg/l a dodržena účinnost dezinfekce. 

9.8.6 Kontaminace surové vody nebo pitné vody závadnými látkami (havárie) 

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti podzemních vod. 

Ke kontaminaci podzemní vody může dojít při úniku olejů, maziv, paliv z vozidel a mechanizmů, 
hnojiv, látek na ošetřování rostlin (pesticidy) při zemědělské činnosti. Při kontaminaci vždy postupně 
vzorkovat všechny části systému, které se výškově nacházejí pod zdrojem kontaminace, i když byly 
odpojeny - znečištění se mohlo dostat do níže umístěného potrubí před uzavřením propojů. Podle 
závažnosti kontaminace a podle druhu kontaminační látky musí po odstavení a vypuštění potrubí 
následovat stanovení postupu odstranění kontaminace ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného 
zdraví (KHS) a s vodoprávním úřadem.  

Při havárii, způsobující průnik závadných látek do jímané podzemní nebo do distribuované pitné 
vody, je povinen provozovatel odstavit systém zásobování pitnou vodou zásobovaných oblastí 
v závislosti na rozsahu kontaminace, informovat a řídit se pokyny státních orgánů (hasiči, vodoprávní 
úřad).  

Obsluha v případě zjištění kontaminace či při podezření na kontaminaci závadnými látkami (např. 
ropnými látkami) postupuje v činnosti dle následujících postupů.  

Činnost musí být rychlá, přičemž platí následující zásady: 

1. studnu je nutné co nejrychleji odpojit z provozu; 

2. pokud už došlo k průniku ropných látek do studny, musí být neprodleně odstavena 
z provozu úpravna vody; 

3. pokud byla kontaminace pronikla až do vodojemu, musí být vodojem i distribuční síť 
odstavena z provozu. 

4. současně musí být informování odběratelé pitné vody (např. telefonicky nebo 
formou SMS) a zajištěno náhradní zásobování, 
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5. poté co je zamezeno šíření znečištění je nutné najít původ znečištění a provést 
opatření k jeho likvidaci, následně zasažené části systému dekontaminovat 
a dezinfikovat a uvést zásobování do provozu z dostupných zdrojů. 

Riziko kontaminace podzemní vody ze zemědělské činnosti je reálné, v současnosti je instalovaná 
technologie úpravy vody schopna odstraňovat dusičnany a organické polutanty. Pokud by došlo 
k havarijnímu nárůstu těchto látek tak, že deionizovanou vodu za reverzní osmózou by nebylo 
možné dostatečně ředit vodou filtrovanou, bylo by nutné tuto situaci projednat s orgánem ochrany 
veřejného zdraví (KHS) a neprodleně upravit/doplnit technologii úpravy vody. 

Riziko kontaminace surové vody splaškovými vodami z nemovitostí v okolí studny je 
nepravděpodobné.  

Možná je i kontaminace uhynulým kusem velké lesní zvěře nebo úmyslné znečistění oblasti zdroje 
především černými skládkami. Pokud je při kontrole okolí studny uhynulý kus lesní zvěře nalezen, 
musí být neprodleně zajištěno jeho odstranění. Pravidelnou kontrolou okolí studny je zajištěno, 
aby rozsáhlé černé skládky nevznikaly a v blízkosti vodních zdrojů nebyly umísťovány krmelce. 
Pokud by byl nalezen vysypaný odpad, musí být neprodleně odstraněn, a pokud je to možné zjištěn 
původce odpadu. 

Při ropné havárii, způsobující únik ropných produktů do objektů vodovodu, je povinen provozovatel 
postupovat ve spolupráci s orgány: Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a dále pak s vodoprávním 
úřadem a příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) a Českou inspekcí životního prostředí 
(ČIŽP). 

Při oznamování havárie se v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. postupuje dle těchto bodů: 

1. Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední 
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, 
popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. 

2. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, 
případně správci povodí. 

3. Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou 
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou 
inspekci životního prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu 
úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí. 

4. Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy 
nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým 
následkům havárie. 

5. Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření 
při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. 

6. Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci 
životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky. 
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9.8.7 Kontaminace podzemní vody nebo pitné vody závadnými látkami (teroristický čin) 

Jedná se o hypotetické riziko, nicméně objekty systému zásobování pitnou vodou nejsou chráněny 
čidlem neoprávněného vstupu (bude řešeno na základě výstupu z posouzení rizik). 

Pokud by se při vizuální kontrole objektu prokázalo násilné otevření nebo poškození objektu, musí 
být vodovod neprodleně odstaven z provozu, neoprávněný vstup musí být nahlášen Policii ČR a 
z daného a následných objektů odebrány vzorky na toxicitu. Vzorky pro stanovení toxicity provádí 
např. laboratoř Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i. Podbabská 2582/30, Praha 6 
(tel. 220 197 211, 721 458 403).  

Při potvrzení kontaminace systému zásobování pitnou vodou se postupuje dle postupů nastavených 
v předcházející kapitole. Místostarosta obce odpovídá za odběry vzorků a informování orgánu 
ochrany veřejného zdraví (KHS) a spotřebitelů a za zajištění náhradního zásobování vodou. 

Vodovod je možné zprovoznit až je laboratorními rozbory potvrzeno, že pitná voda není toxická 
a splňuje legislativní požadavky. 

9.8.8 Opatření při snížení vydatnosti zdrojů - sucho  

V případě dlouhodobého snížení vydatnosti studny a jímané množství nebude odpovídat spotřebě 
pitné vody z důvodu sucha, není pro systém zásobování pitnou vodou pro obec Daminěves zajištěn 
náhradní zdroj pitné vody. Pokud by dlouhodobě byla snížena vydatnost studny SV1 je 
bezpodmínečně nutné zakázat odběratelům zalévání zahrad, mytí aut, napouštění bazénů apod. 
vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.  

V období sucha se zároveň obvykle zvyšuje mikrobiální oživení podpovrchové podzemní vody 
ve studni, a proto musí provozovatel dbát zvýšený důraz na regulaci dávky dezinfekce a kontrolu 
kvality pitné vody např. odběrem neplánovaných provozních vzorků surové a pitné vody. 

9.8.9 Výpadek dodávky elektrické energie 

V případě výpadku dodávky elektrické energie je celý systém zásobování pitnou vodou mimo 
provoz. Při plánových odstávkách dodávky elektrické energie jsou odběratelé předem na odstávku 
upozorněni, aby se předzásobili. 

Pokud by došlo k neplánované (havarijní) odstávce déle než 12 hodin, odpovídá místostarosta 
za zajištění náhradního zásobování. 

Vždy po zprovoznění dodávky elektrické energie je pracovních obsluhy zkontrolovat najetí a čerpání 
ze studny SV1, zprovoznění úpravny vody a čerpání vody z vodojemu do sítě. 

10 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ 

10.1 Měření množství 

Množství jímané podzemní vody ze studny se měří vodoměrem v manipulační šachtě studny SV1 
(pracovní měřidlo stanovené) v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb. 
o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Odečet vodoměru pro zjištění jímaného množství podzemní vody je prováděn minimálně 
1x měsíčně místostarostou obce. Jímané množství se 1x měsíčně vyhodnocuje a porovnává se 
soulad s vodoprávním rozhodnutím. V případě, že spotřeba pitné vody je vyšší než stanovuje 
povolení pro nakládání s vodami, musí být realizována neprodleně nápravná opatření (informování 
starosty a odborného zástupce provozovatele vodovodu, vyhodnocení ztrát, ověření vydatnosti 
zdroje a zažádání o navýšení jímání apod.). 
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Za dodržení povoleného jímaného množství podzemní vody odpovídá místostarosta obce. 

10.2 Metrologická návaznost 

Vodoměry pro měření množství jímané podzemní vody a množství vody odebranými jednotlivými 
odběrateli se vyměňují podle potřeby, nejméně však v intervalu daném vyhláškou Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 
podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů (vodoměry na studenou vodu 1x za 5 let). 

Ověření měřidla může provádět pouze akreditované pracoviště. Montáž vodoměru může provádět 
pouze osoba, která je držitelem osvědčení Českého metrologického institutu. Za dodržení 
metrologické návaznosti u vodoměrů odpovídá místostarosta obce. Evidenci výměny vodoměrů 
vede referent obce. 

10.3 Jakost vod 

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění. Jakost 
vody ve vodovodním potrubí se sleduje pomocí rozborů vzorků vody z předem určených míst 
a s předem stanovenou četností a rozsahu odběrů. Při rozborech se posuzuje jakost vody, 
tj. charakteristika složení a vlastnosti vody vyjádřené fyzikálními, chemickými, biologickými 
a mikrobiologickými ukazateli stanovenými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Pro posuzování jakosti vody 
určené pro úpravu na pitnou vodu (surová voda) platí vyhláška č. 428/2001 Sb. 

Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, 
přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění 
předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším 
účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. 
Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen "jakost pitné vody") 
se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických 
a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou 
povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
Hygienické limity jsou stanoveny jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty, směrné hodnoty 
a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, 
které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí 
koncentrace dané látky.  

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla 
jakost pitné vody. 

Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost 
pitné vody dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb. Navíc pitná voda vyráběná 
z podzemních vodních zdrojů musí splňovat požadavky vyhlášky č. 422/2016 Sb.  

Tyto vyhlášky určují minimální četnosti a rozsahy rozborů surové a vyrobené vody, vody v průběhu 
výroby pitné vody a vody distribuované vodovodní sítí. Kvalita vyrobené pitné vody je porovnávána 
s hygienickými limity, které jsou dány vyhláškou č. 252/2004 Sb. nebo pro obsah radionuklidu 
dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

Provozní sledování kvality surové vody i vody dodávané do spotřebiště zajišťuje provozovatel 
systému zásobování pitnou vodou kromě výše uvedeného rovněž podle „Plánu kontrol jakosti vod 
v průběhu výroby pitné vody“ zpracovaného dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb. (viz následující 
kapitola). 

Za proces úpravy a dezinfekce surové vody a jakost distribuované pitné vody odpovídá místostarosta 
obce. 
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10.4 Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody 

10.4.1 Odběry a laboratorní rozbory vzorků 

Odběry a laboratorní rozbory vzorků surové, upravené a pitné vody provádí laboratoř, která je 
držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře (dále jen 
laboratoř), na základě smlouvy nebo objednávky a předaného plánu odběru vzorků pro daný rok.  

Za zpracování, aktualizaci a předání plánu odběru vzorků do laboratoře odpovídá místostarosta 
obce. 

Laboratorní analýzy a odběry podzemní (surové) a pitné vody musí mít laboratoř akreditovány. 
Seznam akreditovaných zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci příslušné laboratoře. 
Jednotlivé postupy, týkající se odběrů a zpracování vzorků, jsou uvedeny a průběžně aktualizovány 
laboratoří. 

Všechny vzorky jsou odebírány jako jednorázové - prosté. Konzervace a uchovávání vzorků 
se provádí v souladu s příslušnými metodikami a souvisejícími dokumenty laboratoře. 

Odběry vzorků pro laboratorní rozbor na základě legislativních požadavků i vzorků pro tzv. provozní 
rozbor (rozsah a četnost vychází z posouzení rizik) provádí pracovník laboratoře. 

Protokol o kontrole pitné vody je provozovatel systému zásobování pitnou vodou povinen 
neprodleně předat v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) 
prostřednictvím Informačního systému Ministerstva zdravotnictví České republiky, registru kvality 
pitné a rekreační vody (IS PiVo). Tato povinnost je smluvně převedena na laboratoř provádějící 
odběry a rozbory vzorků. 

Odběry vzorků v prostoru úpravny vody (surová voda, filtrovaná voda) musí být prováděny ve chvíli, 
kdy je technologie reverzní osmózy v provozu alespoň 30 minut. 

10.4.2 Místa odběrů vzorků surové vody  

Cílem odběrů vzorků surové vody je upřesnění kategorizace surové vody v souladu s vyhláškou 
č. 428/2001 Sb. a dále vyhodnocení účinnosti vhodnosti technologie úpravy vody a vyhodnocení 
nutnosti a účinnosti dezinfekce. 

Surová voda je voda určena pro výrobu pitné vody, jedná se o podzemní vodu ze studny SV1. 

Místo odběru vzorku: vzorkovací ventil, výtlačné potrubí z vrtané studny SV1 v úpravně vody 
před nátokem na pískový filtr. 

10.4.3 Místa odběrů vzorků pitné vody 

Cílem odběrů pitné vody je ověřit zda pitná voda v místě spotřeby a na výstupu ze stavby pro úpravu 
vody splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb.  

Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody 
spotřebovávané během celého roku a pro celou vodovodní síť. Plánovaný termín měsíce odběru 
vzorku je uveden v plánu odběru vzorků pro konkrétní rok.  

Počet míst odběru musí být roven nejméně počtu krácených rozborů. 

Místa odběru vzorků u spotřebitele musí být volena tak, u zásobovaných oblastí zásobujících 5000 
a méně obyvatel nesmí být trvalých více než 65 % míst odběru. Měnící se (variabilní) místa odběru 
se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný 
ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. 
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Trvalé (stále) odběrové místo pitné vody v místě spotřeby:  

Rodinný dům Daminěves č.p. 25 

Na trvalém odběrovém místě bude vždy odebírán vzorek pro úplný rozbor. 

Variabilní odběrová místa: 
Pro každý kalendářní rok budou formou náhodného výběru ze skupiny všech objektů zásobovaných 
pitnou vodou z vodovodu Daminěves (vyjma objektu stanoveného jako stálé odběrové místo) bude 
stanoveno 1 variabilní místo odběru tak, aby byla pokryta i koncová místa na distribuční síti. 

V případě, že na takto stanoveném místě odběru nebude možno odběr vzorku pitné vody provést, 
bude odběr proveden v nejbližším zásobovaném objektu. Konkrétní vybraná variabilní odběrová 
místa jsou uvedena v plánu odběru vzorků pro daný rok, který je zasílán laboratoři, která provádí 
odběry vzorků a laboratorní rozbory. Pro informaci je po dohodě plán odběru vzorků předkládán 
KHS (pracovníkovi dozorujícímu systém zásobování pitnou vodou pro vodovod Daminěves). Změna 
místa odběru oproti místu odběru stanoveném v plánu odběru vzorků se vždy hlásí pracovníkovi 
KHS dozorujícímu systém zásobování pitnou vodou pro vodovod Daminěves. 

Místo odběru vzorků pro souvztažný vzorek - upravená voda: 
Úpravna vody Daminěves, kohoutek na baterii u umyvadla v budově úpravny vody 

Cílem odběru souvztažného vzorku je získat optimální množství informací o kvalitě upravené vody 
na výstupu z objektu pro úpravu vody a porovnáním kvality vody v místě spotřeby se pak získají 
informace změně kvality vody v rámci distribuční sítě. Místo odběru vzorku je výstup ze stavby 
pro úpravu vody po dezinfekci, pokud je používána. Jedná se o vodu, která již nevyžaduje žádnou 
další úpravu, aby mohla být dodaná spotřebitelům a místo je voleno tak, aby bylo co nejblíže vstupu 
pitné vody do distribuční sítě.  

Místa odběru vzorků pro provozní vzorky (provozní rozbor): 
Vycházejí z posouzení rizik systému zásobování vodou a jejich aktualizace a hlavně z ročního 
vyhodnocení provozu systému zásobování pitnou vodou. Rozsah a četnost provozních vzorků je 
uváděna v plánu odběru vzorků vždy na konkrétní rok. 

Cílem provozních vzorků je posouzení kvality vody v průběhu úpravy vody za jednotlivými 
technologickými stupni. 

 filtrovaná voda – vzorkovací ventil na potrubí filtrované vody za pískovým filtrem; 

 upravovaná voda (směs permeátu a filtrované vody) - vzorkovací ventil před dávkováním 
hydroxidu sodného (spojené potrubí permeátu a filtrované vody); 

 permeát – vzorkovací ventil za měřením průtoku (rotametrem) permeátu.  
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10.4.4 Rozsah a četnost rozborů prováděných na základě legislativních požadavků 

V současnosti se průměrné množství surové vody pohybuje kolem 9 m3/den, voda je upravovaná 
a dezinfikována. Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou se pohybuje kolem 53. Na základě 
těchto dat je stanoven rozsah a četnost odběrů vzorků požadovaných vyhláškou č. 428/2001 Sb. 
a č. 252/2004 Sb. uvedený v následující tabulce. 

Tab. 5 Rozsah laboratorních rozborů a četnost odběrů vzorků na základě legislativy  

Typ 
vody 

Rozsah Četnost 

Surová 
voda 

Krácený rozbor - rozsah dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Tab. 5 
rozšířený o stanovení Clostridium perfringens, koliformních bakterií, počtu 
kolonií při 22 °C a 36 °C, mikroskopický obraz - živé organismy, pesticidní látky, 
sodík 

1x ročně 

Pitná 
voda 

Úplný rozbor - rozsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tab. B 1x ročně 

Souvztažný vzorek – rozsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tab. B 
rozšířený o stanovení volného chloru 

1x ročně 

Krácený rozbor - rozsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tab. A 
rozšířený o stanovení síranů, chloridů, vápníku a hořčíku (tvrdosti), hořčíku, 
vápníku  

2x ročně 

Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody 
spotřebovávané během celého roku a pro celou vodovodní síť. Plánovaný termín odběru vzorku je 
uveden v plánu odběru vzorků pro konkrétní rok. Vzorky surové a pitné vody se odebírají vždy 
ve stejný den. 

Kontrolu pitné vody je nutno dále provádět: 

a) z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; 

b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin (odstávka vodovodu nebo jeho 
části spojená s vypuštěním vody z potrubí); 

c) po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu. 

Rozbor se v těchto případech provádí v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
rozšířený o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování 
pitnou vodou. 

Radiologický rozbor 
Dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. je požadován radiologický rozbor pitné vody, která je vyráběna 
z podzemní vody. Stanovuje se 1x ročně objemová aktivita radonu a obsah přírodních radionuklidů 
(celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta). 

Místo odběru vzorků pro radiologický rozbor: 
Úpravna vody Daminěves, kohoutek na baterii u umyvadla v budově úpravny vody 

Každý rok se výsledky zasílají Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Regionální pracoviště Praha 
Bartoškova 1450/28 
140 00 Praha 4 – Nusle 

Pokud výše uvedené přírodní radionuklidy v pitné vodě nepřesáhnou limit 5x za sebou, pak tento 
radiologický rozbor se již dále neprovádí.  
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10.4.5 Četnost a rozsah laboratorních rozborů pro minimalizaci rizik  

Na základě posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou byla stanovena tato četnost a rozsah 
provozních rozborů: 

 2x ročně odběr vzorků - vzorky se odebírají vždy ve stejném termínu jako odběry pro krácený 
rozsah pitné vody 

Cílem je monitoring ověření vhodnosti a účinnosti technologie vody a nutnosti dezinfekce. Analýzy 
vzorků budou provedeny v tomto rozsahu: 

Surová voda  

 intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty 
kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz - živé organismy, dusičnany, hořčík, chloridy, 
konduktivita, pH, sírany, teplota, vápník, vápník a hořčík (tvrdost), zákal 

Filtrovaná voda 

 počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, dusičnany, chloridy, konduktivita, pH, sírany, 
teplota, vápník a hořčík (tvrdost), zákal 

Permeát 

 počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, dusičnany, chloridy, konduktivita, pH, sírany, 
teplota, vápník a hořčík (tvrdost), zákal 

Upravovaná voda (směs permeátu a filtrované vody) 

 intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty 
kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz - živé organismy, dusičnany, chloridy, konduktivita, pH, 
sírany, teplota, vápník a hořčík (tvrdost), zákal. 

10.4.6 Provozní kontrola pH v pitné vodě 

Koncentrace volného chloru je kontrolována pomocí kapesního pHmetru minimálně 1x týdně 
v pitné vodě - kohoutek na baterii u umyvadla v budově úpravny vody. Provozní kontrolu pH provádí 
pracovník obsluhy. Četnost kontroly koncentrace se zvyšuje v případě změny kvality surové vody, 
změny dávky chlornanu sodného, po přípravě nového zásobního roztoku atd. viz předcházející 
kapitoly. 

Minimálně 2x ročně je nutné pH metr kalibrovat na pH 7 a případně s výsledkem laboratoře. 

Naměřené hodnoty pH a nastavená dávka na dávkovacím čerpadle musí být zaznamenávány 
do provozního deníku. 

Pokud se hodnota pH v pitné vodě nebude pohybovat v intervalu 6,5 - 9,5 musí být přenastavena 
dávka roztoku hydroxidu sodného. 

10.4.7 Provozní kontrola koncentrace volného chloru v pitné vodě 

Koncentrace volného chloru je kontrolována pomocí přenosného chlorkolorimetru metodou DPD 
(N-N-diethyl-1,4-fenylendiamin) minimálně 1x týdně v pitné vodě – kohoutek na baterii u umyvadla 
v budově úpravny vody. Provozní kontrolu koncentrace volného chloru provádí pracovník obsluhy. 
Četnost kontroly koncentrace volného chloru se zvyšuje v případě změny kvality surové vody, změny 
dávky chlornanu sodného atd. viz předcházející kapitoly. 

Minimálně 2x ročně je nutné porovnat výsledek stanovení koncentrace volného chloru na kapesním 
chlorkolorimetru s výsledkem laboratoře (současně při měření koncentrace volného chloru 
pracovníkem akreditované laboratoře v době odběru vzorků). V případě rozdílu více než 30 % je 
nutné provést vyčištění nebo přenastavení chlorkolorimetru, nebo provést autorizovaný servis. 
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Naměřené hodnoty koncentrace volného chloru a případná nápravná opatření a významné 
souvislosti (regulace dávky chlornanu sodného, klimatické podmínky, odběr převzaté vody apod.) 
musí být zaznamenávány do provozního deníku. 

Pokud se koncentrace volného chloru v pitné vodě v místě spotřeby bude pohybovat nad 0,3 mg/l 
musí být snížena dávka roztoku hydroxidu sodného. 

10.4.8 Opakované rozbory 

Opakované rozbory se provádějí za těchto podmínek: 
1. Je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší 

mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší 
než hygienický limit, odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo 
k překročení limitu se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, 
popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření. V případě nevýznamného 
překročení limitních hodnot nápravná opatření podle § 4 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., mohou 
být prováděna nejpozději po potvrzení nedodržení hygienických limitů. 

2. Je-li výsledek stanovení hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší mezní 
hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření podle § 4 odst. 5 
zákona č. 258/2000 Sb. a odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo 
k překročení hygienického limitu, se opakuje pro potvrzení účinnosti provedených nápravných 
opatření. 

3. Opakované rozbory se nepočítají do minimální požadované četnosti odběrů podle přílohy č. 4 
k vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

Rozsah laboratorních rozborů v opakovaných vzorcích musí být stanoven tak, aby bylo zřejmé, 
že byla správně provedena analýza příčiny nevyhovující kvality pitné vody. To znamená, že kromě 
nevyhovujícího ukazatele jsou i stanoveny ukazatele, které mají vliv na hodnotu nevyhovujícího 
ukazatele. Například v případě nevyhovujícího mikrobiologického ukazatele se současně stanovuje 
koncentrace volného chloru, zákalu apod. Nejvhodnější je, aby současně byl odebrán i vzorek surové 
vody. V případě nadlimitní koncentrace dusičnanů/síranů v pitné vodě musí být navíc zkontrolována 
koncentrace dusičnanů/síranů ve filtrované vodě a v permeátu. Na základě výsledků opakovaných 
a souvisejících vzorků se provede vyhodnocení a případná regulace procesu úpravy vody. 

11 MONITOROVÁNÍ KRITICKÝCH MÍST A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ MONITORINGU 

Cílem monitorování kritických míst a vyhodnocení monitoringu je ověření (verifikace), že posouzení 
rizik bylo správně provedeno,  provozní řád je funkční, proces úpravy vody stabilní a je zajištěna 
bezpečná dodávka nezávadné pitné vody. Za provedení verifikace odpovídá místostarosta obce. 

Místostarosta obce odpovídá za průběžné jsou sledování a vyhodnocování výsledků laboratorních 
rozborů. Výsledky rozboru surové a pitné vody jsou vedeny i v elektronické podobě, aby bylo možné 
vyhodnotit účinnost dezinfekce vody a sledovat trendy v kvalitě surové a pitné vody za delší časové 
období u významných ukazatelů. Za vedení přehledu laboratorních výsledků v elektronické podobě 
(excel) a jejich odpovídá místostarosta obce. Za navržení nápravných opatření souvisejících 
s nevyhovující kvalitou pitné vody ve spolupráci s technologem a odborným zástupcem 
pro provozování vodovodu odpovídá místostarosta obce, který rovněž odpovídá za jejich realizaci.  

V případě překročení stanovených limitů pro pitnou vodu nebo pokud na základě vyhodnocení 
trendů lze předpokládat překročení stanovených limitů, bude neprodleně provedena analýza příčiny 
a stanoveno nápravné opatření. To znamená i přezkoumání účinnosti posouzení daného rizika 
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a z něho vyplývajících opatření. O výsledku analýzy příčiny, o realizaci a účinnosti nápravného 
opatření musí být vedeny záznamy. 

Nedodržení nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty nebo směrné hodnoty jakéhokoli ukazatele, 
stanoveného vyhláškou č. 252/2004 Sb. je povinen provozovatel vodovodu neprodleně prošetřit, 
zjistit jeho příčinu a přijmout účinná nápravná opatření. O těchto skutečnostech je povinen 
neprodleně informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (KHS). 

Neprodleně bude zajištěn opakovaný odběr vzorku v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. a zákona 
č. 258/2000 Sb.  

V rámci verifikace místostarosta odpovídá za: 

 sledování a vyhodnocení stavu vodního zdroje a jeho okolí; 

 sledování množství jímané podzemní vody a vedení laboratorních výsledků v elektronické 
podobě a jejich vyhodnocování; 

 za vyhodnocování ztrát v distribuční síti, 

 za sledování a vyhodnocování trendů u jednotlivých indikátorů výroby dodávky a kvality 
pitné vody; 

 za roční vyhodnocení výsledků jakosti vyrobené vody pro účely provozní evidence 
a výkaznictví dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb.  

 vyhodnocení rozsahu údržby a nákladů na plánovanou údržbu a havarijní opravy; 

 vyhodnocení mimořádných událostí (poruchy, havárie, odstávky, klimatické změny atd,). 

 evidenci stížností(např. pach po chloru, zákal po odkalení nebo odvzdušnění distribuční 
sítě), vyhodnocování příčin a počtu stížností odběratelů (vyhodnocování trendu). 

Další jednotlivé indikátorů pro sledování technologie a distribuce pitné vody (viz kontroly 1x ročně tab. 4)  

Sledování trendů u výše uvedených indikátorů je prováděno průběžně a souhrnné vyhodnocení je 
zpracováno do zprávy „Roční vyhodnocení provozu systému zásobování pitnou vodou – vodovod 
pro veřejnou potřebu Daminěves“. Za zpracování této zprávy do konce března následujícího roku 
odpovídá místostarosta obce. 

Roční vyhodnocení výsledků jakosti vyrobené vody pro účely provozní evidence (vyhl. č. 428/2001 
Sb. příloha č. 9 část 5) provádí provozovatel podle: 

 překročení počtu hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou 
vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, doporučená 
hodnota);  

 počtu nevyhovujících vzorků. (nevyhovující vzorek je ten, ve kterém alespoň jeden ukazatel 
ve vzorku překračuje limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb, podle typu: mezní hodnota, 
nejvyšší mezní hodnota); 

 počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom 
ukazateli typu nejvyšší mezní hodnoty. 

12 VEDENÍ PROVOZNÍCH ZÁZNAMŮ A ULOŽENÍ DOKUMENTACE 

Údaje o činnosti obsluhy, včetně mimořádných událostí, které mohou mít vliv na provozování 
úpravny vody a vodovodu, provedená opatření, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají 
ze závěrů posouzení rizik, se zaznamenávají do provozního deníku, který je veden v písemné podobě 
pracovníkem obsluhy. Mimořádné události (poruchy, havárie, odstavení vodovodu z provozu 
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apod.), stížnosti, množství jímané podzemní vody, vyhodnocení laboratorních rozborů jsou vedeny 
také v elektronické podobě místostarostou obce. 

Do provozního deníku se zaznamenávají odběry vzorků vody a rovněž záznamy osob provádějících 
kontrolu provozu úpravny vody (odborný zástupce provozovatele, technolog). Jsou zde vedeny 
údaje o údržbě, provozních závadách, poruchách na síti, jejich odstraňování, údaje o množství 
vyrobené vody. Provozní deník musí být veden tak, aby bylo možné vyhodnotit četnost a trendy 
mimořádných událostí (klimatické události, opakované poruchy a jejich odstranění, doby odstavení 
zdrojů z provozu atd.) včetně záznamů o realizaci nápravných opatření. Záznamy musí být čitelné. 
Opravy záznamů musí být prováděny tak, aby původní záznam zůstal čitelný a bylo zřejmé, kdo a kdy 
opravu záznamu provedl. Místostarosta 1x za 6 měsíců potvrdí kontrolu vedení záznamů 
v písemném provozním deníku. 

Před archivací jsou informace o mimořádných událostech řízení provozu vodovodu a dezinfekce 
přeneseny do elektronické podoby. Za archivaci provozního deníku odpovídá místostarosta obce. 

Při změně místostarosty obce musí být zajištěno předání dokumentace systému zásobování pitnou 
vodou novému místostarostovi, který musí být z provozního řádu proškolen.  

Originál provozního řádu a souvisejících dokumentů, záznamy o revizích, laboratorní protokoly, 
vodoprávní rozhodnutí, projektová a technická dokumentace, záznamy o školení apod. jsou uloženy 
u místostarosty obce. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.  

Laboratorní protokoly, musí být archivovány pod dobu nejméně 5 let (je možné i v elektronické 
podobě). Za archivaci odpovídá místostarosta obce. 

Provozní řád a související dokumenty musí mít k dispozici místostarosta obce, odborný zástupce pro 
provozování a pracovník obsluhy. Za distribuci dokumentu odpovídá místostarosta obce. Pracovníci 
musí být s provozním řádem a souvisejícími dokumenty prokazatelně seznámeni. Seznámení potvrdí 
podpisem a záznam je uložen u místostarosty obce. 

13 AKTUALIZACE A PROVÁDĚNÍ ZMĚN PROVOZNÍHO ŘÁDU 

Provozní řád musí být revidován minimálně 1x za 6 let. Mimo tento interval musí být provozní řád 
aktualizován včetně posouzení rizik vždy po rekonstrukcích, rozšíření systému zásobování pitnou 
vodou a při změně podmínek provozu, případně při změně legislativy. V rámci aktualizace se 
provozní řád doplní, upraví a návrh zašle ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
(KHS). I pokud nedochází ke změně provozního řádu, je provozovatel povinen předkládat provozní 
řád ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 6 let. 
Za aktualizaci provozního řádu odpovídá místostarosta obce. 

14 ŠKOLENÍ A POKYNY PRO BEZPEČNOST PRÁCE 

Dodržovat a řídit se bezpečnostními a hygienickými předpisy jsou povinny všechny osoby, které mají 
přístup k zařízení vodovodu a k jeho jednotlivým objektům. Se všemi pracovníky manipulujícími 
nebo obsluhujícími jakékoliv zařízení systému zásobování pitnou vodou musí být provedeno 
příslušné školení minimálně 1x za 2 roky, a to jak z hlediska provozu (seznámení s provozním řádem), 
nakládání s chlornanem sodným a hydroxidem sodným (NCHLS), bezpečnosti práce a z hygienických 
postupů. Zvláštní důraz je kladen na proškolení a předání dokumentace k systému zásobování 
pitnou vodou zastupitelů obce neprodleně po volbách, pokud ke změně ve vedení obce dojde. 
Školením z hygienických postupů dle dokumentu [6] musí projít všechny osoby, které v rámci své 
pracovní činnosti přicházejí do kontaktu s pitnou vodou (vstup do studny, do vodojemu, provádění 
oprav na distribuční síti).  
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Všichni pracovníci musí mít pro práci, kterou vykonávají, příslušnou kvalifikaci a musí znát tento 
provozní řád. Pracovníci zajišťující obsluhu musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
riziky, která mohou vznikat při jejich pracovní činnosti, musí dodržovat a řídit se bezpečnostními 
předpisy.  

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci zajišťující provoz vodovodu řídit 
těmito postupy:  

1. práce na vodovodním zařízení mohou vykonávat osoby přiměřeně fyzicky a psychicky 
zdatné, starší 18 let, řádně vyškolené v rámci opakovaných školení;  

2. pracovníci přicházející do styku s vodou, která je určena k pitným účelům musí dbát 
na čistotu na pracovišti, dbát zásad osobní hygieny, používat předepsané ochranné 
pomůcky, zejména čistý pracovní oděv a obuv (důsledně dodržovat při vstupu do komor 
vodojemu) a musí být proškolení z hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství; 

3. práci nesmí vykonávat osoby po požití alkoholických nápojů, omamných látek, pod vlivem 
léků nebo jinak nezpůsobilé osoby; 

4. práce spojené se vstupem do podzemních objektů (pokud nejsou zajištěny externí firmou) 
mohou pracovníci provést za těchto podmínek: 

 vstup je povolen jen za spoluúčasti alespoň jednoho dalšího spolupracovníka; 

 sestupovat do podzemních objektů je povoleno jen za použití záchranného pásu 
a lana, které zajišťuje druhý pracovník;  

 při poklesu obsahu kyslíku ve vzduchu pod 20 % je vstup do podzemních objektů 
zakázán; v případě nutnosti vstupu za účelem opravy musí být provedena výměna 
vzduchu např. ventilátorem; 

5. při riziku nadýchání toxických par z důvodu úniku chlornanu sodného a jeho sanaci musí 
pracovník používat bezpečnostní ochrannou masku; 

6. bezpečná práce a provoz elektrických zařízení je podmíněn jeho řádnou a odbornou montáží, 
výchozí a periodickými revizemi, pravidelnými prohlídkami a údržbou; 

7. zařízení mohou uvádět do chodu nebo je používat jen pracovníci proškolení a určení k jejich 
obsluze; poškozená a nefunkční zařízení nesmí být používána, část zařízení musí být 
opravena nebo vyměněna; 

8. před manipulací s nebezpečnou chemickou látkou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni s aktuálním bezpečnostním listem a musí znát postupy pro ochranu zdraví, které 
jsou v bezpečnostním listu stanoveny. 

9. při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí pracovníci používat 
předepsané pracovní ochranné pomůcky a prostředky předepsané aktuálním 
bezpečnostním listem pro danou látku nebo směs; 

10. jakákoliv manipulace a údržba nesmí být v rozporu s pokyny výrobců zařízení a provozním 
řádem. 

15 ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI 

Odpovědnosti a povinnosti osob podílejících se na provozování systému zásobování pitnou vodou 
jsou stanoveny v tomto provozním řádu. 
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Přehled parcel vodárenských objektů (stav k 6.3.2024) 

Objekt K.ú. P.č. Stavba 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastnické 
právo 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Omezení 
vlastnického 
práva 

Jiné zápisy 
Systém JSTK* 

X Y 

Studna Daminěves 448/2 - - orná půda 
Obec Cítov, č. 
p. 203, 27704 
Cítov 

zemědělský půdní 
fond 

Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení. 

Nejsou 
evidovány 
žádné jiné 
zápisy. 

1012162.21  741445.57 

Úpravna 
vody 

Daminěves st. 58 
stavba 

technického 
vybavení 

- 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Obec Cítov, č. 
p. 203, 27704 
Cítov 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany. 

Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení. 

Nejsou 
evidovány 
žádné jiné 
zápisy. 

1012539.23  741401.74  

Vodojem 
areál 

Daminěves 568/3 - - ovocný sad 
Obec Cítov, č. 
p. 203, 27704 
Cítov 

zemědělský půdní 
fond 

Věcné 
břemeno 
chůze a jízdy 

Nejsou 
evidovány 
žádné jiné 
zápisy. 

1012537.68  741409.42  

* dle GPS v náhledu do katastru nemovitostí 


