KOPIE - Pfiloha sdéleni k Zadosti o poskytnuti informaci dle zdkona &. 106/1999 Sb., ¢&j. 00393/25/0U ze dne 27. 3.
2025

v - J r ECUD: 2125004474

Di¢i zprava o zasahu e

Pozg‘t\

Slozka IZS: HZS CR a jednotky PO

Jednotka PO: Citov 216104

Velitel:

Adresa:  Méinik, DolniBerkovice, Podviéi ¢é.p. 9 Den ohlaseni: 22.bfezna 2025
sobota

Objekt; rodinné domky uréené vyhradné k bydleni (220) Cas ohlageni: 11:25

Prostor:  nezjisténo

Specifikace zasahu:  bungalov dreyostavba od komina, plameny okolo kominu vevniti

Dlivod nepfitomnosti:

Ohladeni jednotce:  22.3 2025 11:25 Vzdalenost [km]: 6

VyhlaSeni poplachu:  22.3 2025 11:25
Vyjezd: 22,3 2025 11:32
Ptijezd k zasahu: 22.3 2025 11:38
Doba boj. rozvinuti:  22.3 2025 11:39
Odjezd na zékladnu: 22.3 2025 12:36
Pfijezd na zakladnu: 22.3 2025 12:36
Cas lokalizace: 22.3 2025 12:00
Cas likvidace: 22.32025 12:33

Pocet zasahu:

Nasazeni spec. skupin:
Pofadi jednotky PO: 2
Pocet osob: 3
Pocet techniky: 1

Cinnosti jednotky PO
Prlzkum

Pouziti vody dodavané proudem D - po&et proudu 1
Doplriovani vody

Zasahujici technika jednotky PO

Hlavni technika Typ Povolana Pfijezd k zagahu Odjezd na zakl. Km Mth

CAS 30/8500/510 S2R  cisternové automobilova stiikatka > 22.3 2025 11:25  22.3 2025 11: 22.3 2025 12:36 24 1:00
TERRA 30 véetné

Ridig vozidla
Pfisl. jednotky
Prisl. jednotky

Spolupréace slozek IZS
Policie CR
Poutziti prostredkii chemicko technické sluzby
Ochranny prostiedek Typ ochr. prostfedku Jméno Zacatsk pouziti Doba pouziti
VDP Drager PA-94 dychaci pfistroj izoladni vzduchovy do 30 GERBERG Pavel 0:00
MPa
VDP Drager PA-94 dychaci pfistroj izolaéni vzduchovy do 30 VACEK Petr 0:00
MPa
Pouziti hasiv a sorbentu
Nazev hasiva/sorbentu Typ hasivalsorbentu Spotiebované mnozstvi
voda voda 3000

Popis zasahu:

N\
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Diléi zprava o zasahu ECUD: 2125004474 Datum: 24.3.2025

Po pfijezdu na misto uddlosti se velitel jednotky spojil s VZ, Clenové jednotky nejprve zajistil dopliiovani CAS JSDH
Dolni Befkovice, poté byli dva &lenové jednotky nasazeni uvniti objektu s pouzitim DT, kde vyhledavali a dohaSovali
skryta ohniska. Po provedené redukci S a P se jednotka vratila na zakladnu.

Velitel Jednotky: . ..o
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